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  Three Dimension Sieve Shaker
삼차원 체가름 시험기  DA-400

Motorized Orbital Sieve Shaker
전동식 궤도 체가름 시험기  DA-404

Buoyancy Coarse Aggregate Specific Gravity Test Apparatus

부력식 골재 비중 측정장치  DA-417

Los Angeles Abrasion Machine

골재 마모 시험기  DA-420
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• Three Dimension Sieve Shaker 

(삼차원 체가름 시험기)

DA-400 

본 시험기는 삼차원 방법의 좌우 타원 진동과 동시에 상하로 

꼬임진동을 일으켜 체 안에 있는 시료를 취집어주므로 시료가 체의 

규격대로 정확하게 빠짐. 시험 가능한 규격은0100,0200,0300이며 

소음과 진동이 아주 적어서 쾌적한 시험을 할 수 있음. 
The three dimensional shaker is rugged and ideal for heavy duty 

applications. The unique design of this range of shakers imparts a circular 
motion to the material being sieved so that it makes a slow progression 
over the surface of the sieve. At the same time, a rapid vertical 
movement agitates the sample and assists in clearing the apertures. 
Will hold sieves 300 mm 8 sieves full height 200 mm 12sieves 100 mm. 

Specifications 
· 형식 Type 
· 작동 방식 Operation 
· 체 적 수 Sieve Attach 
· 시 험 체 크기 Sieving Size 
· 체조임장치 Sieve Clamping 
· 시간조절기 Time Switch

전원 Source 
· 크기 Dimensions 

Three dimensions Wet/Dry type 
An Oval/Lower & upper vibration 
8 ~ 12 ea 
0100, 0200, 0300 (3 kinds diameter) 
Quick release clamp 
1 Hour 
1 Ph, 220 V 
0580 x H 990 (mm) 

DA-402 • Moto『ized Dynamic Sieve Shake『
(전동식 다이나믹 체가름 시험기)

본 시험기는 주기적 원운동과 충격은동을 통하여 시료가 체안에서 

경쾌하게 분리되는 체가름 시험기임. 

Provides automatic, rhythmic circular and impact motions to sieves. 

Specifications 

Type 
Capacity 
Motor 
Dimensions 

· 형식

· 체 적 수
· 모 E.-j
· 크기
· 무게 Weights 

Rhythmic Circuiar & Impact Motion 
8 sieves (203 mm) diam, 
400W, Constant Speed, 220 V 1 Ph 
930 x 550 x 450 (mm) 
Net 30 kg 

DA-400 

DA-402 

DA-404

● Motorized Orbital Sieve Shaker   DA-404 
(전동식 궤도 체가름 시험기)

·
·
·
·

This sieve shaker generates a circular motion.  
Optimised for materials between 4.75㎜ and 150㎛ (No. 4~100)
Capable of separating materials from 25.44 ㎜ to 20㎛

  Features durable 15 minute timer, with hold function.
(permitting continuous operation)

· 원형 운동만 하는 체가름시험기는 4.75㎜~150㎛
사이의재료에 작합함.
본 오비탈식 체가름시험기는 25.4㎜ 에서부터 20㎛
까지 과범위한 제료에 효과적으로 분리 할수있음.
신속정확한 체잠금 장치와 타이머가 있음.

·

·
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Aggregate Sieve Shaker   DA-406
(굵은 골재 체가름 시험기)

KS F 2526에 규정된 콘그리트용 골재 체가름  시험을 할 때 사용됨.

This aggregate shaker can be used to test and grade samples of soil, 
sand, gravel, slag, coal, crushed stone, and similar material.  
(KS F 2526) 

  Specifications 
Operation
Sieve Q’ty

Dimensions
Weight

   : Motorized vibration 
  : 6 ea & Dust pan 
  : W520 × L520 × H65 (mm)

: 2.5, 5, 10, 13, 20, 25, 40, 50 (mm)
: W800 × L950 × H900 (mm)
: 215 kg

Screen Area
Screen Size

DA-406

Wet Washing Sieve   DA-408

Specifications
체의크기 
체눈의크기 

Sieve Size
Sieve Opening (mm)

   : Ø200 × H100 (mm)
: Reference of standard sieve opening DA-408

DA-410

Standard Sieve DA-410 
(표준체)

(씻기 시험용 체)

Specifications

호칭번호 KS

기준치수

호칭번호 KS

기준치수

호칭번호 KS

기준치수

5” 125 mm 1/4 6.7 mm 45 355 µm
4” 106 3.5 5.6 50 300

3 1/2 90 4 4.75 60 250

3” 75 5 4 70 212

2-1/2 63 6 3.35 80 180

2” 53 7 2.8 100 150

1-3/4 45 8 2.36 120 125

1-1/2 37.5 10 2 140 106

1-1/4 31.5 12 1.7 170 90

1” 26.5 14 1.4 200 75

7/8 22.4 16 1.18 230 63

3/4 19 18 1 270 53

5/8 16 20 850 µm 325 45

1/2 13.2 25 710 400 38

7/16 11.2 30 600 Ø 200 x 50

3/8 9.5 35 500

5/16 8 40 425
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● Large Capacity Sample Splitter   DA-411
(대형 시료 분취기)

     현장에서 채취한 시료를 많은 양으로 2등분할 때 사용되며 활강

  로(chute)의 크기를 조정하여 여러 규격으로 사용이 가능한 편리

  한 시료 분취기임.
These sample splitters have adjustable openings so they can accommodate  

different size aggregates. Chute width may be set at: 12.5, 25, 50, 75 mm.    

  Specifications 
Chute Bar
Chute Width
Hopper Size
Dimensions

· 슈트막대 
· 슈트폭 
· 호퍼크기 
· 크기 
· 부속품 Accessories

: 12.5 mm
  : 12.5, 25, 50, 75 (mm)

: 740 × 485 (mm)
: W740 × L485 × H1000 (mm)
: Sample pan - 2 ea 

● Sample Splitter   DA-412
(시료 분취기)

  현장에서 채취한 시료를 정확히 2등분하는 데
  사용하며 아래와 같이 3종류가 있음.

Sample splitters are used to divide dry aggregate samples of soil, sand, 
 gravel, cement and other materials into smaller representative samples. 

Specifications
Model Chute Size 

DA-412-01 ×     16 ea 
DA-412-02 × 14 ea 
DA-412-03 ×   8 ea 

   12.5 mm
 25 mm
    50 mm

· 부속품 Accessories   :   Scoop 1 ea, Pan 2 ea 

● Unit Weight Measure   DA-413
(단위 용적기)

 골재의 부피를 계량하는 용기로 사용하고 KS에 규정된 크기는
1ℓ, 2ℓ, 3ℓ, 10ℓ, 30ℓ가 있음.

These unit weight measures are used to determine the weight over 
volume of the sample. 

Specifications 
Model Capacity Dimensions 

DA-413-01 

DA-413-03 
DA-413-10 
DA-413-30 

1 ℓ  
DA-413-02   2ℓ 

Ø105 × H116 (mm)
Ø135 × H140 (mm)

 3ℓ Ø155 × H160 (mm)
 10ℓ Ø205 × H305 (mm)
  30ℓ Ø355 × H305 (mm)

● Conical Mold & Tamper   DA-414
(원추형 몰드 및 다짐봉)

모래의 표면수를 측정하는 기구로 사용함.
Used for determination of bulk, apparent specific gravity and absorption

of fine aggregate. Brass mold is 40 mm   ID at t h e  top, 90 mm     ID at the
bottom, 75 mm  high. Steel tamper weighes 340 g and has flat circular
tamping face of dia. 25 mm.  (ASTM C 128, KS F 2504)

Specifications
Cone· 콘 

· 다짐봉 Tamper
: Ø40 × Ø90 × H75 (mm)
: Ø25 mm

DA-411

DA-412

DA-413

DA-414
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●Buoyancy Coarse Aggregate Specific Gravity Tesst Apparatus  DA-417
(부력식 골재 비중 측정장치)

  본 시험기는 부력식으로 굵은 골재의 비중과 흡수율을 측정하는 장치로 
수동수동식 높이 조절장치로 비중 수조를 조절하여 편리하게 계량할 수
있으며 디지털 저울은 20 kg x 1 g 또는 20 kg x 0.1 gr 중에서 선택함.

For weight-below use with a free-standing unit and electronic balance for 
making specific gravity determination in hardened concrete, aggregates, 
bituminous mixtures and other materials where weights must be made with 
samples or containers suspended in water.  (ASTM C 127; KS F 2411, 2503) 

Specifications
Test Stand  Size 
Height Adjustment

● Coarse Aggregate Specific Gravity Test Apparatus   DA-418
(골재 비중 측정장치)

   본 장치는 굵은 골재의 비중과 흡수율을 측정하는 데 사용하고
 굳지 않은 콘크리트의 씻기 분석시험에도 사용할 수 있으며 디지털 
 저울은 20 kg x 1 g 또는 20 kg x 0.1 gr 중에서 선택함.

For weight-below use with an electronic balance for making specific gravity 
determination in hardened concrete, aggregates, bituminous mixtures and 
other materials where weights must be made with samples or containers 
suspended in water.  (ASTM C 127; KS F 2411, 2503) 

   Specifications 
· 비중대크기 Test Stand Size
· 비중망태 
· 수조 

Density Basket
Water Tank

: W450 × L550 × H720 (mm)
: Ø200 × H200 (mm)
:  About 20ℓ(capacity)

· 선택부속품 Optional Accessories : Digital balance
  DA-418-                    20A 

DA-418-20B
: 20 kg × 1 gr 
: 20 kg × 0.1 gr 

DA-417

DA-418

· 비중대크기 
· 높이조절 
· 비중망태 
· 수조 

Density Basket
Water Tank

           : W450 × L550 × H720 (mm)
       :   Mechanical type

: Ø200 × H200 (mm)
:   About 20ℓ(capacity) 

· 선택부속품 Optional Accessories : Digital balance
DA-417-20A

  DA-417-                    20B
: 20 kg × 1 gr 
: 20 kg × 0.1 gr 

●Fine Aggregate Angularity Apparatus   DA-419
(골재 공극률 시험기)

   본 골재각 도측정장치는 미세한 골재의 압축되지않은 공극함량을 
측정측정하고 혼합설계의 작업성에 영향을 미치는 각도및구형도 특성을
결정하는 시험장치임.

The Fine Aggregate Angularity Apparatus measures the uncompacted 
void content of fine aggregates to determine angularity and sphericity
properties that affect workability of mix designs. 
void content of fine aggregates to determine angularity and sphericity 

Specifications
· 측정깔대기 Brass Funnel             

Copper Measure : 100 ml· 동측정통

  Strike-off Guide·
·

직선장열기  
크기   Dimensions 

: Ø100 × H105 (mm)
           :   16

  : Triangle Plate 100 (mm)
:   W165 x L165 x H330 (mm) 

· :   유리판

: 스폐추라 
부대품 Accessories

DA-419

· 깔대기 받침대 Funnel Stand
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● Los Angeles Abrasion Machine   DA-420
(골재 마모 시험기)

  본 시험기는 굵은 골재의 마모 저항을 측정하여 콘크리트용 기층
및 보조 기층용 골재로서의 적합성 여부를 판단하는 데 쓰임. 기계는 
설정된 회전 후 자동으로 정지함.

Tests for resistance to abrasion in crushed rock, slag, crushed and 

uncrushed gravel by using Los Angeles testing method. Features welded  

structural steel frame, fabricated abrasions-resistant steel drum, removable 

shelf bolted to drum and balanced drum assembly for easy rotation by hand. 

Motor is 1hp (746W), equipped with magnetic push-button control and  

automatic overload cutout. Includes revolution counter, material catch pan, 

set of 12 standard abrasion charges. (ASTM C 131, KS F 2508) 

  Specifications
·  Method   

·   Drum Speed 

  : Los Angeles type 

 : 30 ~ 33 rpm/min 

·   Drum Dimension  : Ø710 × 510 (mm) 

·  Steel Ball   : 12 ea 

·   Revolution Count     Automatic counter 

·  Motor   : 1 ph, 0.76 kW 

형식
드럼속도
드럼크기
철구

회전수계수
모터

● Aggregate Impact Value Apparatus   DA-421
(골재 충격 시험기)

 골재에 충격을 가하여 저항성을 측정하고 충격 저항과 정적 압축

하중에 대한 저항치로 상대 비교함.
    The apparatus has been designed in a specially heavy duty form, with 

specially hardened steel surfaces for minimum wear. This ensures an effective  

free fall of the hammer when releas ed. A built-in counter indicates the number  

of blows automatically. (BS 812)  

  Specifications 
·

·

·

·

   Cylindrical Steel Cup 

   Metal Tup    

   Drop of Tup   

   Ratchet Counter   

 : Ø100 × 50 (mm)   deep

  : 13.6 ~ 14 (kgf) 

  : 381 mm

: To count number of blows 

·         Cylindrical Measure  : Ø76 × 50 (mm) 

· Tamping Rod   : Ø9.5 ×  229 (mm)

원통용기

금속해머
해머낙하
타격횟수
계량실린더
다짐봉

● Aggregate Crushing Value Apparatus   DA-422
(골재 파쇄 시험장치)

압축하중이 증가함에 따라 발생하는 골재의 저항성을 측정하기  

위하여 골재 파쇄치의 결정 및 10% 세립치의 측정에 사용함.
These apparatus measur   es crushing properties of bulk aggregate.

(KS F 2541, 2542) 

Specifications 
· Cylinder

· Base Plate

·

·

Plunger

Measuring Cylinder

· Tamping Rod

  : Ø154 mm

  : W200 × L200 × H6.5 (mm)

  : Ø152.4 mm

        : Ø115 × H180 (mm)

  : Ø16 × H600 (mm)

원통
밑판
플런저

측정원통 
다짐봉

DA-420

DA-421

DA-422
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● Aggregate Length Gauge   DA-427
(골재 길이 측정기)

본 시험기는 BS 812 Section 103.1에 의하여 규정된 골재의
길이 측정 게이지임.

The length gauge has brass pins set in a stailnless steel bar stamped 
with sieve fraction ranges between pins. The bar is mounted on a finished 

wooden base.  (BS 812) 

  Specifications
· Material
· Gauge

 : Stainless steel 
 : 50 ~ 37.5   mm ,  37.5 ~ 28   mm , 28 ~ 20 mm ,   

   20 ~ 14  mm , 14 ~ 10 mm, 1 0 ~ 6 .3 mm

재질
게이지

● Aggregate Thickness Gauge   DA-428
(골재 편평도 측정기)

본 시험기는 BS 812의 규격에 규정된 골재의 편평도를 측정하는

시험 게이지임.

    Thickness gauge has stainless steel sheet with clearly marked sieve 
fraction ranges for each slot.  (BS 812)  

Specifications
· Material
· Gauge

 : Stainless steel 
 : 50 ~ 37.5   mm,  37.5 ~ 28   mm, 28 ~ 20 mm,   

   20 ~ 14  mm, 14 ~ 10 mm, 10 ~ 6.3 mm

재질
게이지

● Speedy Moisture Tester   DA-430
(신속 수분 측정기)

밀폐 용기 안에 채취된 시료를 넣고 카바이트와 혼합시켜 발생한

압력 반응으로 수분 함유량이 측정되고 이 측정값은 %로 표시됨.

Speedy moisture tester is used for rapid determination of the moisture in soil, 
sand, cement and lime. The sample is weighed on the balance and is placed  
with a reagent in a closed container, and the tester assembly is vigorously 
agitated. The dial is sensitive to the volume of hydrogen gas, which is generated  
by chemical reaction, and the result is read dir ectly on the dial. 

Specifications
· Test Range   : 0 ~ 20 % 
·  : 0.2 % 
·

Gauge Division
Sample Weight : 6 gr or 20 gr 

· Balance
·

: 6 gr 

Spoon

DA-430-6
DA-430-20

측정범위
최소표시
시료중량  
저울
스푼

● Aggregate Soundness Test Set   DA-433
(골재 안정성 시험용기) 

골재가 황산나트륨 또는 황산마그네슘 포화용액으로 인한 붕괴 작용

에서 골재의 안정성을 판단하는 자료를 얻을 수 있으며, 크기에 따라 
잔 골재용과 굵은 골재용을 선택하여 사용하고 재료는 부식을 방지
하기 위하여 스텐레스로 되어 있음.

This is used in testing of aggregates to determine the resistance to 

disintegration by saturated solutions of sodium sulfate or magnesium sulfate. 

(KS F 2507) 

Specifications

 Ø120 × H120 Ø 50  × H75 (mm)
      Ø210 × H21 Ø100 × H150 (mm)

      Ø360 × H36 Ø200 × H200 (mm)

DA-427

DA-428

DA-430

DA-433
ModeModell

DA-DA-443333-120-120        

DA-DA-443333-210-210        

DA-DA-4433-33-360360        

CoContntaaiinerrner  ( ( )) BaskBasket  (et ( ))

 :   20 gr 
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DA-434 • Sand Organic Impurities Test Set
(모래의 유기 볼순물 시험기)

본 시험기는 천연 모래 중에 함유되어있는 유기화합물의 양을 
측정하여 시멘트몰탈, 콘크리트에 사용여부를 결정하는대 사용됨. 

For an approximate determination of the presence of injurious organic 
compounds in natural sands which are to be used in cement mortar or 
concrete by comparison of the test sample solution with reagent and the 
reference standard colour solution. (KS F 2510) 

Specifications 
비 색 관 
측정 실 린 더 
목재스탠드 
트벼曰소= -, = T -, 古

Colorimeter Tube 
Graduated Cylinder 
Wooden Stand 
Special Accessories 

400 ml x 10 ea 
500 ml x 1 ea 

Tannie Acid - 500 cc,          
Sodium Hydroxide - 500 cc   
Alcohol - 500 cc 

DA-435 • Sand Equivalent Test Set
(모래 당량 시험기)

현장 시험에서 4.75 mm 표준체를 통과하는 가는 골재와 사질토 
층에서 점토, 먼지의 상대 비율을 측정하는데 사용함. 

The sand equivalency test set is used to show the relative proportions of 
fine dust or clay like materials in soils or aggregates. (KS F 2340) 

Specifications 
측정실린더 
사이펀세트 
관주관 
측정통 
추각세트 
보관상자 

Measuring Cylinder 
Siphon Assembly Set 
Irrigation Tube 
Measuring Can 
Weighted Foot Set 
Storage Case 

038.1 x H432 (mm) 
06.35 x H406 (mm) 
06.35 mm 
85 土 5 (ml) 

DA-436 • Sand Equivalent Shake『
(모래 당량 시험 진탕기)

모래 당량 시험용 교반기로서 플라스틱 실린더를 놓고 내부용액을 

교반시켜주는장치임. 
These sand equivalency shakers are used along with the sand equivalency 

test set. The manual shaker consists of a carriage with a tube holder mounted 
on spring steel straps. Also included is a stroke indicator and counter 
mounted on one end. The oscillating action can started and maintained by 
hand. (ASTM D 2419, KS F 2340) 

Specifications 
· 작동 Operation 
· 교반계수 Counting 
· 지지대 Stand 

:  Hand operate  
 :  Counter 
:  Steel 

DA-437 • Moto『ized Sand Equivalent Shake『
(전동식 모래당량 시험 진탕기)

· 교    계수

:멀〈 

본 시험기는 전동식 모래당량시험용 교반기로서 플라스틱 실린더 
를 올려 놓고 내부용액을 교반 시켜주는 장치임. 

The motorized sand equivalency shaker provides a consistent and repeatable 
oscillation, eliminating variations from one operator to the next. The unit has a 
throw of 200 mm and operates at 175 cycles per minute. Hand knob with built 
spring holds the cylinder and stopper in place. A built-in timing circuit controls 
the operating time up to 60 seconds. (ASTM D 2419, KS F 2340) 

Specifications 

· 작동 Operation 
Counting 
Stroke 
Oscillation 

DA-434 

DA-435 

DA-436 

DA-437 

:  
:  

: 
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