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Hydraulic Digital Compression Testing Machine

유압식 디지탈 압축강도 시험기 DA-265

Concrete Permeability Test Set

콘크리트 엄화물 투수성 측정장치 DA-365

Concrete Mold Grinding Machine

콘크리트 공시체 연마기 DA-300
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● Digital Computer Servo Material Testing Machine   DA-260
(유압서보 컴퓨터식 만능재료 시험기)
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Hydraulic Digital Compression Testing Machine    
(유압식 디지털 압축강도시험기) DA-265
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• Motorized Digital Compression Tester DA-270

This digital compression test machine for concrete test 100 tf. Sample
to 05x10, 010x20 and 015x30 (cm) and 15x15x55 (cm) beam specimens
can also be tested. (KS L 5105, KS F 2405)

Specifications 

: Hydraulic digital 
: 100 tf (10 MN), 200 tf (20 MN) 
: 10 kgf (0.1 KN), 20 kgf (0.2 KN) 

W280 x H450 (mm) 

· Type
Max. Capacity
Min. Graduation
Test Space
Ram Stroke
Pump
Load Display
Dimensions 

50 mm 
: Hydraulic Pump 
: Digital display 
: W600 x L500 x H1200 (mm) 

DA-274-100 : 100 tf (10 MN) 
DA-274-200 : 200 tf (20 MN) 

• Manual Digital Compression Teste『 DA-272
(수동식 디지털 압축강도 시험기)

본 디지털 압축강도 시험기는 콘크리트 공시체의 압축강도률 시험하는데 
주로 사용하며 , 특별 시험장치률 부착하여 콘크리트 공시체의 휨강도시험 , 
블록 및 벽돌의 압축강도시험 등 기타의 강도시험에 사용할 수 있음. 

The load frame is of high quality steel construction with a fixed upper head 
carrying ball-seated platen. Clearance between the platerns allows the 
compression testing of concrete cylinders up to 150 mm diameter by 300 mm 
long and is fitted with a digital indicator. (KS L 5105, KS F 2405) 

Specifications 
· 헝식 Type 

Max. Capacity 
Min. Graduation 
Test Space 
Ram Stroke 
Digital Indicator 
Dimensions 

· 최 대 용 량
· 최 소눈금
· 시 험 간격
· 유효행정
· 디 지 털 표시
· 크기
· 무게 Weight 

: Manual digital 
: 100 tf (10 MN), 200 tf (20 MN) 
: 10 kgf(0.1 kN), 20 kgf(0.2 kN) 
: W280 x H450 (mm) 
: 50 mm 
: Peak/Free/Load/Auto Zero 
: W530 x L260 x H1150 (mm) 
: 300 kg 

• Manual Portable Compression Tester DA-273
(수동식 압축강도 시험기)

본 시험기는 콘크리트 공시체의 압축강도률 시험하는데 주로 사용 
하며, 특별 시험장치를 부착하여 콘크리트 공시체의 휨 강도시험, 
블록 및 벽돌의 압축강도 시험 등 기타의 강도시험에 사용할 수 있음. 

The load frame is of high quality steel construction with a fixed upper 
head carrying a ball-seated platen. Sufficient clearance between the 
platens allows the compression testing of concrete cylinders up to 150 mm 
diameter by 300 mm long and is fitted with a analog indicator. 
(KS L 5105, KS F 2405) 

Specifications 
· 혀人l 

。--,

· 최대용량
· 최소눈금
· 시험간격
· 유효행정
· 시험기의크기

Type 
Max. Capacity 
Min. Graduation 
Test Space 
Ram Stroke 
Dimensions 

: Manual 
: 100 tf (10 MN) 
: 500 kgf (5 kN) 
: 350 mm 
: 50 mm 
: W510 x L300 x H1100 (mm) 

DA-270 

DA-275 

DA-276 
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• Mechanical Unive『sal Testing Machine
(메커니컬 만능재료 시험기)

DA-275 

본 시험기는 각종 재료의 물리적 특성시험을 하기 위한 기계로서 시험의 진행과정 (기계의 계측분석) 

등을 컴퓨터를 통하여 진행하는 장비임. 시험속도 설정, 센서 (Load Cell, Displacement) 선택, 각종 

측정 테이터 수집 및 분석, 시험 데이터가 자동으로 기록됨. 동력원으로 Servo Motor 률 사용하여 

정속으로 시험되며 1-500 mm/min 내에서 임의로 속도 설정이 가능하며, 시험편의 파단/파괴 시 

자동정지 및 자동 복귀 기능이 있음. 또한 시험결과의 수집 기록 계산 분석 및 데이터 보관 등이 

컴퓨터에서 이루어지므로 데이터 관리가 효율적임. 
The DA-262 series universal testing machine systems are ideal for tension and compression applications for 

tests up to 300 kN force. Variables such as test speed setup, choice of sensor (Load Cell/Displacement) are 
automatically recorded together with test data and data analysis. The constant speed servo-motor operates within 
a range of 1-500 mm/min. In the event of a ruptured sample, the system is automatically reset. 
Data management is streamlined, with raw data, calculations and analysis all automatically recorded and available 
on computer 

Specifications 

Capacity (kgf /kN) 5kN/500kgf 10kN/1tonf 50kN/5tonf 100kN/10tonf 200kN/20tonf 300kN/30tonf
Range 2 steps 
Accuracy Within ± 0.3 % of the indicator value in each range 
Resolution 1/4,000, 1/5,000, 1/6,000, 1/10,000 
Sensor Load cell 

Load

Display Digital display (3½ digits) 
Accuracy Within ± 0.3 % of the indicator value 
Resolution (mm) 0.01Elongati

on
Display Digital display (3½ digits) 

0~100, 200, 300, 500 (Volume or steps control) 
Stroke (mm) 650 650 550 600 600 600 
Width (mm) 550 500 600 650 650 650 

Test 

Items Tensile test, Compression test, Bending test 
Crosshead Movement  Servo motor, Ball screw 
Computer System Computer, color monitor, key board, printer 
Source 3 ph, 220 V 
Dimensions 
(W × L × H) (mm) 2100 × 650 × 1850 2200 × 650 × 1950 2250 × 650 × 2050 

Weight (kg) 600 900 1100 1300 
Computer, Program, Printer Special Accessories 

Speed (mm/min)

1000 1200

DA-275 
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DA-277 • Beam Flexure Test Device
(휨 강도 시험장치)

본 장치는 단순보의 중앙점과 3등분점 하중법에 의하여 휨강도를 
측정하는 장치임. 

Provides loading points for flexure testing of concrete beams for use with 
compression tester. (KS F 2407, 2408) 

Specifications 
· 적용공시체 Beam Specimen 
· 지간 Span 
· 롤러크기 Roller Diameter 

: W150 x L150 x H550 (mm) 
: 450 mm 
: 030 x L160 (mm) 

• Splitting Tensile Strength Test Device DA-278 
(인장강도 가압판) 

본 가압판은 원주 공시체를 할렬시키는 인장강도 시험을 하는 장치임. 
Provides loading point for splitting tensile strength test of concrete 

cylinders for use with compression tester. (KS F 2423) 

Specifications 
· 밑 판 Lower Plate 
· 크기 Dimensions 

: Machined 士 0.025 mm 
: W305 x L150 x H76 (mm) 

DA-280• Steel Concrete Cylinde『 Mold
(철제 콘크리트 실린더 몰드)

1. 본 철제 실린더몰드는 반복 사용해도 변형이 안됨.

2. 몰드의 클램프를 풀면 몰드벽이 세로로 갈라져서 공시체가 쉽게빠짐.

3. 세척과 보관이 간단함.

Specifications 

Size 
Size 
Size 

: 050 x H100 (mm)
: 075 x H150 (mm) 
: 0100 x H200 (mm) 

DA-281 • Concrete Cylinder Mold
(주철제 콘크리트 실린더 몰드)

DA-277 

DA-278 

DA-281 

DA-280

콘크리트의 압축강도 시험용 원주 공시체를 성형하기 위한 
몰드로 주철로 되어있음. 

The mold are made of well seasoned cast iron and the inside surface 
is machined accurately. Locking clamps are provided for connecting the two 
half sections of the mold assembly and base. (KS F 2403, 2404) 

Specifications 

Size 
Size 
Size 
Size 

: 050 x H100 (mm) 
: 075 x H150 (mm) 
: 0100 x H200 (mm) 
: 0150 x H300 (mm) 

1. This steel cylinder mold cannot be deformed even after repeated use.
2. When you loosen the clamp of the mold, the wall of the mold splits 

vertically.
3. Simple to clean and store.

DA-280-50
DA-280-75
DA-280-100

DA-281-50
DA-281-75
DA-281-100
DA-281-150
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● Plastic Concrete Cylinder Mold   DA-282
(플라스틱 실린더 몰드)

      콘크리트의 압축강도 시험용 원주 공시체를 성형하기 위한

    플라스틱 몰드로서 가볍고 성형하는 데 편리함.

            Reusable molds for forming standard concrete cylinder samples at job
     site or in laboratory test for storage without losing shape.

      Specifications
Size ·  DA-282-10

·  DA-282-15 Size 
: Ø100 x H200 (mm)
: Ø150 x H300 (mm) DA-282  

● Concrete Beam Mold   DA-283
(콘크리트 빔 몰드)

콘크리트 휨강도 시험용 빔 공시체를 성형하기 위한 몰드임.

         The concrete beam mold is easily assembled, and inside surface is accurately 
       machined and finished. Constructed of steel plate with clamped base.

     Specifications
Size
Size  

· DA-283-550
· DA-283-600
· DA-283-750 Size

 :  150 x 150 x 550 (mm)
:  150 x 150 x 600 (mm)

 :  150 x 150 x 750 (mm)
DA-283 

DA-284 

● Concrete Cube Mold   DA-284
(콘크리트 큐브몰드)

       콘크리트의 압축강도시험용 공시체를 성형하기 위한 철제몰드로

      BS, DIN 규격에 적용함.

          Test procedures require that cube specimens are steel in a number
      of standard sizes convenient for compressive. (BS 1881, DIN 51229)

     Specifications
DA-284-100     

           Size       
· DA-284-100
· DA-284-150
· DA-284-200          Size

 : 100 x 100 x 100 (mm)
 : 150 x 150 x 150 (mm)
 : 200 x 200 x 200 (mm)

DA-286 

DA-287 

● Vibrating Table   DA-286
(탁상식 진동기)

        본 시험기는 생콘크리트를 실린더 몰드, 빔 몰드에 넣고 다지는 진동

     시험대임.

       Vibrating table consolidates fresh concrete in cylinder or beam molds. 
       (ASTM C 31, C 192)  
     Specifications

· 크기
· 전원 Source 

:  450 × 450 (mm)
:  1 ph, 220 V

● Internal Vibrator   DA-287
(내부 진동기)

        콘크리트 공시체를 만들 때 내부 진동용으로 쓰이며 모터와
     연결 호스 및 진동봉으로 구성됨.

          Internal vibrator for consolidates concrete in cylinder molds and beam
       forms.

     Specifications
Vibrating Rod 
Amplitude 
R.P.M 

· 진동봉
· 진폭
· 진동수
· 전원 Source 

:  Ø32 × 1500 (mm)
:  1.1 mm 
:  12000 ~ 14000 (rpm)
:  1 ph, 220 V

    Size
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● Vertical Cylinder Capper & Capping Plate   DA-290
(실린더 캡핑기)

콘크리트 공시체의 압축면이 평탄하도록 캡핑 컴파운드로 덧씌우는 장치임.

Forms caps on ends of concrete cylinders to provide uniform loading
surfaces for testing.

Specifications
· DA-290-100 Size : Ø100 x H200 (mm)
· DA-290-150 Size : Ø150 x H300 (mm)

● Compound Warmer   DA-291
(컴파운드 용해기)

  캡핑 컴파운드 용해기임.

       Used to melt capping compound.

     Specifications
· 용량   Capacity :  5 ℓ
· 전원   Source :  1 ph, 220 V

● Capping Compound   DA-292
(캡핑 컴파운드)

콘크리트 공시체의 캡핑제임.

Quick-setting compound for capping concrete samples.

Specifications
· 용해온도범위    Pouring Temp :  135~145 ℃
· 인장강도       Tensile Strength :  38 kgf/cm²
· 단위       Unit  :  kg 

● Capping Ladle   DA-293
(캡핑 국자)

     캡핑 컴파운드를 떠올리는 국자임.

      Transfers capping compound from warming pot to sample capper.

● Concrete Mold Grinding Machine   DA-300
(콘크리트 공시체 연마기)

        본 기는 공시체의 양면을 연마하여 압축강도 시험의 공시체에

     균열이 발생하는 것을 방지하는 데 목적이 있음. 기계적 특성으

     로는 연마 시에 냉각수가 외부로 튀지 않도록 다이아몬드 연마판

     을 끼운 기계의 중심축의 내부를 통하여 뒤편에서 주수시켜 다이

     아몬드 연마판 가운데로 균등히 분사시키고 사용된 냉각수는

호스를 통하여 깨끗이 빠져나감.
          This automatic grinding machine is suitable for grinding specimens 
      such as concrete, rock, stone, and for finishing with sharp square edges, 
      also accommodates simultaneously up to 3 concrete cylindrical specimens
      of Ø100×200 (mm) or Ø150×300 (mm) mounted on a grinding disc.

      Specifications
· 연식 Unit :  Ø100 mm mold 3 units

   Ø150 mm mold 2 units
· 연마정밀도 Grinding Accuracy :  ± 0.05 mm
· 연마판 Grinding Wheel  :  Diamond
· 안전장치 Emergency Device :  Emergency switch
· 전원 Source  :  3 ph, 220 V 
· 크기 Dimensions :  W1350 × L850 × H600 (mm)

특별부품 Special Accessory
· DA-300SP-1        :  Diamond grind wheel Ø210 mm

DA-290 

DA-292 

DA-291

DA-293 

DA-300

 Specifications
· 재질   Material :  Stainless
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DA-302 

DA-303 •

1)

Specifications 

· 내부 재료

 외부 재료

히터

온도 조절

전원

Specifications 

·
·

·
·
 

·

Inside Material  
Outside Material  
Heater 
Thermo Control  

temperature  
Source

: stainless steel

DA-303

Model No. Inside Dimensions Outside Dimensions
DA-302-12 W W1300 x D640 x H950 (mm)

DA-302-27
W1200 x D600 x H700 (mm) W1600 x D740 x H950 (mm)DA-302-18
W1400 x D700 x H700 (mm) W1800 x D840 x H950 (mm)

900 x D500 x H700 (mm)

DA-302

사용 온도

Model No. Inside Dimensions Outside Dimensions
DA-303-12 W 900 W1000 x D600 x H800 (mm)

DA-303-27
W1200 x D600 x H700 (mm) W1300 x D740 x H950 (mm)DA-303-18
W1400 x D700 x H700 (mm) W1500 x D800 x H800 (mm)

x D500 x H700 (mm)

Single Wall Curing Tank

 :  Steel angle stand
:220V, 5.5kW, 60Hz

: Automatic control

: 20°C ~ 25°C

: 220V, 5kW, 60Hz

단일벽 양생수조로 순환펌프와 수중히터가 

탈착식으로되어 있음.

Material
Heater
Operating temperature 
Thermo Control
Source

재료

수중 히터
사용 온도
온도 조절
전원

·
·
·

·
·

양생 탱크재료는 스텐레스 강철로 되어있으

며 외부보강거치대는 Steel angle로 되어있음 .
2)

: in out stainless steel
: 220V, 5.5kW , 60Hz

: 20°C ~ 25°C room temperature
: automatic control
: single phase 220V , 60Hz

 

• Precise Curing Tank
(콘크리트 양생 수조)

1) 콘크리트 몰탈등의 강도를 시험하기전에 양생시키는수

조로 순환펌프를설치하여 수조안의 양생온도를자동으

로 균등하게유지함.

2) 재료는 내부와 외부의  물의 증발을 막기위해 뚜껑을

설치함. 스텐레스 강철로 되어있으며 내외부공간에단

열재가 있어서 탱크의 열손실을 방지함.

3) 수조용 히터는  수조 밑면을 이중으로 만들어서 히터

파손이 안되도록 안전하게 설치하고 히터를 교체할

경우에 용이하게 수거할수 있는구조임.
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● Concrete Twin-Shaft Batch Mixer   DA-308
(콘크리트 쌍축 배치 믹서)

       트윈 샤프트 배치 믹서는 콘크리트 등의 다양한 재료에 사용되며 혼합 

     장치의 원형 모션 시스템은 쌍축 날개의 입체적인 혼합 운동에 의하여

     최적의 혼합을 수행하며 짧은 시간 내에 능률적으로 작업할 수 있음. 

         Twin-shaft mixing technology is suitable for all formulas and offers a wide
       range of benefits. The mixing technique has a significant effect on the quality 
       of the mixture and the efficiency of the production process. 

      Specifications
· 형식   Type :  Twin shaft bach mixer
· 혼합용량   Mixing Capacity (ℓ)    :  110 ℓ
· 배치용적   Batch Volume (ℓ)       :  200 ℓ
· 속도조절   Speed Control       :  Inverter Control
· 모터   Motor :  7.5 kW
· 전원   Source        :  3 ph, 220 V or 380 V
· 크기   Dimensions :  W1200 × C1100 × H850 (mm)

DA-308 

DA-309 

DA-310 

● Concrete Inter Permeability Apparatus   DA-309
(콘크리트 내압 투수 시험기)

       본 내압식 콘크리트 투수 시험기는 콘크리트의 누수량을 시험하며 

     내용 연수의 추정, 방수제의 연구 개발에 사용함.       

          This apparatus is used in permeability test on the standard specimen
       (Ø15 × 300 mm) of concrete through internal pressure. This test is applied
       to determine the amount of water leakage through concrete, to determine the
       durability, and to study the effect of water proof materials.

     Specifications
· 연식   Unit :  3 units
· 투수방법   Permeability Method :  Gas to water pressure conversion
· 투수용기   Chamber :  High pressure chamber
· 수압조정   Water Pressure Control :  Precise regulator, Variable control
· 최대수압   Max. Pressure  :  20 kg/cm²
· 공시체크기   Specimen Size :  Ø150 × H300 (mm)
· 축압수조   Water Reservoir :  Water tank with water level gauge
· 스탠드크기   Stand Size :  W 800 × L600 × H950 (mm)
· 후레임크기   Chamber Size :  W1300 × L450 × H800 (mm)
· 부속품   Accessories

  Gradated Cylinder :  250 ㎖ - 3 ea
  Rubber packing  :  6 ea

● Concrete External Permeability Apparatus   DA-310
(콘크리트 외압 투수 시험기)

       본 외압식 콘크리트 투수 시험기는 콘크리트의 누수량을 시험하며

     내용 연수의 추정, 방수제의 연구 개발에 사용함.

           This apparatus is used in permeability test on the standard specimen
       (Ø150 × 300 mm) of concrete through external pressure. This test is
       applied to determine the amount of water leakage through concrete, to
       assume the durability, and to study the effect of water proof materials.

 Specifications
· 연식   Unit :  3 units
· 투수방법   Permeability Method :  Gas to water pressure conversion
· 투수용기   Chamber :  High pressure chamber
· 수압조정   Water Pressure Control :  Precise regulator, Variable control
· 최대수압   Max. Pressure  :  35 kg/cm²
· 공시체크기   Specimen Size :  Ø150 × H300 (mm)
· 축압수조   Water Reservoir :  Water tank with water level gauge
· 스탠드크기   Stand Size :  W800 × L600 × H950 (mm)
· 후레임크기   Chamber Size :  W1300 × L450 × H800 (mm)
· 부속품   Accessories

  Gradated Cylinder :  250 ㎖ - 3 ea
  Rubber packing  :  6 ea
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• Slump Test Set DA-312
(슬럼프 시험기)

본 시험기는 KS F 2402에 준하여 제작된 것으로 현장에서 소성 및 점성

콘크리트에 대한 슬럼프를 측정하여 구조물의 안전성과 내구성을 가지며
Workability를 갖는 콘크리트를 생산하기 위한 시험기임.
Determines workability of sample freshly mixed concrete.
(ASTM C 143, 192 KS F 2402)

Specifications

· 슬럼프콘
· 다짐봉
· 슬럼프스케일
· 스코프
· 밑판

Slump Cone 
Tamping Rod 
Slump Scale 
Hand Scoop 

Base Ppate 

: 0100 x 0 200 x H300 (mm) 
: 016 x L600 (mm) 
: 300 x 1 (mm) 
: Aluminium 
: 450 x 450 (mm) 

• ICAR Rheomete『 DA-313
(콘크리트 유동성 시험기)

본 콘크리트 유동성 시험기는 현장에서 생콘크리트의 기본흐름을 

측정하여 최적의 배합 비율, 첨가물이 콘크리트의 유동성에 미치는 

영향등을 측정하는 시험기임. 

The ICAR Rheometer is a rugged, portable instrument for measuring 
fundamental flow (rheological) properties of fresh concrete. 

Specifications 

Workability Range 
Maximum Size of Aggregate 
Performs 
Software Control Tests 

: 50to 75 mm 
: 12.5-32mm 
:   stress growth test  and dynamic fl아/ curve tests 
: Static, dynamic yield stress

• Vebe Consistometer DA-314
(점성콘크리트농도시험기)

본 시험기는 KS F 2427에 준하여 제작된 것으로 현장에서 소성 및 점성

콘크리트에 대한 슬럼프를 측정하여 구조물의 안전성과 내구성을 가지며
Workability를 갖는 콘크리트를 생산하기 위한 시험기임.

The method is a mechanised variation of the slump test and includes
determination or workability of fresh concrete by performing vibration
to concrete after removal of the slump cone. (KS F 2427, BS 1881 )

Specifications

Vibration 
Amplitude 

· 테이블규격 

· 진 동수
· 진 폭

· 전원 Source 

: 3000 vpm 
: 0.8 - 1(mm) 
: 400 x 400 (mm) 
: 3 ph, 220 V 

DA-312 

DA-314 

· 유동성범위
· 골재최대크기
· 시험종류
· 프로그램시험 

  모델 Model No  DA-313-04  DA-313-05  DA-313-06  DA-313-07

  골재 Aggregate  12.5 (mm)  19.0 (mm)  25.0 (mm) 32.0 (mm)

  용기 Container  ø280 x 280 (mm)  ø305 x 312 (mm)  ø305 x 380(mm)  ø405 x460(mm)

  베인 Vane          ø235          ø240          ø290          ø330

Table Size
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• Concrete Bleeding Tester
(콘크리트 블리딩 시험기)

DA-316 

본 시험기는 굵은 골재의 최대치수가 50mm 이하인 굳지 않은 
콘크리트 블리딩율 측정하는데 쓰임. 

Used in determining the relative quantities of mixing water that will bleed 
from sample of freshly mixed concrete. (ASTM C 232, KS F 2414) 

Specifications 

· 용기용량
· 내 부크기
· 재 료두께
· 실 린 더
· 피펫

· 다짐 봉

Capacity 
|nside Dimensions 
Material Thick 
Cylinder 
Pipette 
Tamping Rod 

: 13.8 t 
: 0250 x H280 (mm) 
: 2.8~3.5 (mm) 
: 100 mR 
: 20 cc 
: 016 x 600 (mm) 

• Concrete Air Meter DA-317
(콘크리트 공기량 시험기)

분 시험기는 굳지 않은 콘크리트의 공기함유량율 압력의

감소에 의하여 시험하는 방법으로 Boyle의 법칙을 적용한 것임.

The air meter is an improved washington type meter used for determining
the percentage of entrained air content in freshly mixed concrete. The
measuring method, based on Boyle's Low, is recognized as the most
precise and fastest means of determining air content.

(ASTM C 231, JIS A 1128, KS F 2421 )

Specifications

· 형식

옹량
· 게이지
· 측정 범 위
· 눈금

臨)
e
acity

Gauge 
Graduation Rang 
Per Division 

: Washington type 
: 7 t 
: Air Craft Type 
: 0~10 (%) 
: 0.1~0.2 (%) 

DA-318 • Digital Concrete Ai『 Meter
(디지털 콘크리트 공기량 시험기)

본 시험기는 굳지않은 콘크리트의 공기함유량을 압력의 감소에 

의하여 시험하는 방법으로 Boyle의 법칙을 적용한 Digita| 공기량 

시험기임. 

This Digital Air Meter quickly determine percentage of entrained air in 
freshly mixed concrete. And has a multi-range feature to accurately measure 
entrained air up to 9.9 % by Digital Measuring System. 
(ASTM C 231, JIS A 1128, KS F 2421 ) 

Specifications 

· 형식
· 용 량
· 게이지
· 측정 범 위
· 눈 금

· 전원

Type 
Capacity 
Gauge 
Graduation Rang 
Per Division 
Source 

: Washington type 
: 7 t 
: Digital 
: 0 - 9.9 (%) 
: 0.1~ 士 0.05 (%) 
: Ni-Mh x 8 pcs (recharge) 

DA-316 

DA-317 

DA-318 
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DA-326 • Concrete Comparator
(콘크리트 길이변화 시험기)

본 시험기는 다이얼게이지 방법에 의한 콘크리트와 뮬탈의 
길이변화 측정기로서 콘크리트 공시체를 본체 지지대에 거꾸로 
세워놓고 측정하는 독특한 기계임. 

The comparator is used determining change on length on drying and 
wetting of mortar or concrete specimen. At first, concrete specimen laid on 
the carrying stand is placed on the table of the apparatus in a horizontal 
position. Then it brought upright, where the length of the specimen is 
determined. For a mortar specimen, the apparatus is equipped with a 
special clamp to hold it upright. (KS F 2424) 

Specifications 
· 형식 Type 

Dial Gauge 
Test Piece 

Test Stand 
Dimensions 

: Dial gauge test method 
: 0.01 x 20 (mm) For concrete 
: 100 x 100 x 400 (mm) - concrete 

40 x 40 x 160 (mm) - mortar 
: Light weight alloy metal 
: W570 x L85 x H710 (mm) 

· 게 이 지
· 적 용시 료

· 측정대
· 크기

· 특별부품 Special A ccessories 
· 게이지플러그 Gauge Plug

DA-326SP-01 
DA-326SP-02 

· 길이변화물드 Comparator Mold
DA-326SP-03 

: 06 x 20 (mm) For mortar 
: 06 x 30 (mm) For concrete 

: 100 x 100 x400 (mm) 

”
DA-326 

DA-326SP-02 

DA-326SP-03 

• Digital Crack Meter DA-327
(디지털 크랙 측정기)

본 크랙측정기는 크랙면에 접촉하여 스위치를 누르면 순간적으로 

크랙쪽이 디지털로 표시되는 휴대헝 계측기임. 
The Digital Crack meter is used on observing the width & condition of crack 

and searches developer on concrete products structural materials 

Specifications 

·

·

측정범위 Test Range 
측정정밀도 Test Sensitivity 
배터리표시 Battery Display 

: 0.05 ~ 2.0 (mm) 
: 0.05 mm 
: LED display & Buzzer 

• Multi Position Strain Gauge DA-328
(다점 스트레인 게이지)

본 게이지는 몰탈이나 콘크리트의 길이변화와 콘크리트 
구조물의 Crack 진행을 측정하는데 사용함. 

This mechanical gauge is used for shrinkage tests and measuring 
strain in a wide variety of building materials and structures. 

Specifications 

· 최 대 측정 Point to Point 
· 다이 얼 게 이 지 Dial Indicator
· 표준거 리 자 Standard Rod
· 표시 붕 Marking Rod 

DA-328A 
DA-3288 

: 25 cm Gauge length 
: 0.001 x 10 (mm) Analog & Digital 

: 5 Step 
: 5 Step 

: Analog Dial Gauge 
: Digital Dial Gauge 

DA-327 

DA-328 
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• Thermal Conductivity Measuring Apparatus
(열전도율 시험기)

DA-330 

본 시험기는 건축재료의 열전도율을 측정하는데 적합한 시험기로 

비정상 세선 가열법을 기초로 만들어 정확하고 신속하게 열전도율이 

측정되며 Box prove 와 Sensor 로 구성되어 있음. 

This meter does quick and easy measurement of measurement for 
Construction materials, Fibers, Papers, Plastics, Concrete, Glasses, 
Ceramics, and etc. 

1 ) R_�§lear�h and development of new materials. 
Specifications 
· 측정 방법 Test Method 

Test Range 
Display 

· 측정범위
· 표시

: Hot wire method 
: 0.023 ~ 12 W/m.k 

: LCD back light display

• Compresso Mete『 DA-331
(컴프레소 미터)

본 측정장치는 탄성계수(영계수)를 구하기 위해 콘크리트 원주공시 

체에 압축하중을 가하여 길이변형을 측정하고, 변형량은 다이얼 

게이지 또는 전자식 변위계를 사용함.（측정값은 변형량의 2배를 

7�리킴) 

Measures average deformation strain of concrete cylinder sample during 
compression testing. (ASTM C 469) 
Specifications 

· 재 료
· 측정배율
· DA-331-100

· DA-331-150

특별부품

· DA-778-01
· DA-779-01
· DA-461-109 
· DA-461-209 
· DA-452

: Alumnum alloy 
:2x 
: 0100 x 200 (mm) 
: 0150 x 300 (mm) 

: 0.001 x 12 (mm) 
: 0.01 x 10 (mm) 
: 0.01 x 10 (mm) 

Displacement Transducer : 0.01 x 20 (mm) 
Data logger                              : 16/32 Channels 

• Poisson's Ratio Apparatus DA-333
(포아슨 비 시험기)

본 측정장치는 탄성계수와 포아슨비틀 동시에 구하기 위하여

컴프레소미터와 엑소텐소미터의 조합으로 되어 있으며, 변형량을

다이얼게이지 또는 전자식 변위계를 사용하며 본체는 경합금제로

정밀하게 만들어진 시험기임.
Measures axial deformation and diametrical extension of concrete

cylinder sample in compression loading. (ASTM F 2438, KS F 2438)
Specifications
· 재료

· 측정배율
· 지지붕및너트
· DA-333-100
· DA-333-150

특별부품
· DA-778-01
· DA-778-06
· DA-461-4V
· DA-452
· DA-333PR

Material 
Magnification 
Support Bar & Nut 
적용공시체 Mold 
적용공시체 Mold 

Special Accessory 
Dial Gauge 
Dial Gauge 
Potensio meter 
Datalogger 
Program 

: Aluminum alloy 
: 2 X, 3 X 
: 1 set 
: 0100 x 200 (mm) 
: 0150 x 300 (mm) 

: 0.01 x 10 (mm) 
: 0.001x 5 (mm) 
: 0.001 x 4 (mm) 
: 4CH 
: DA-333 PR 

DA-330 

DA-331 

DA-333 

Material 
Magnification 
적용공시체 Mold 
적용공시체 Mold 

Special Accessory Digital 
Gauge 
Digital Gauge  
Displacement Transducer
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• Concrete Creep Apparatus DA-338-10, 30
(콘크리트 크립 시험기)

본 기기는 유압실린더를 통하여 시험하중에 도달한 후 장기간 변함없는

하중을 유지하며 콘크리트 공시체의 응력과 변형을 추정하는 시험기임.
The specimen placed in load frame is loaded in compression 

by a hydraulic test jack through a coil springs, which is then so locked 
in position by means of column nuts that it maintains the load given 
to the specimen. A couple of dial gauges are used to adjust the amount 
of spring deflection in order to maintain the sustained load. (KS F 2453) 

Specifications 
모델 DA-338-10 DA-338-30 

용량 10tf (1 MN) 30tf (3MN) 

시험간격 

Model 

Loading Capacity 

Test Specimen 350 mm 950 mm 

실린더 Hydraulic cylinder 

크기 

Cylinder 

Dimensions 0395 x H1 300 (rrrn) 

Hydraulic cylinder 

0500 x H1900 (mm) 

특별부품 
· DA-779-06

Special Accessory 

Dial Gauge 
· DA-461-10P Linear Gauge

: 5 x 0.001 (mm) 
: 10 x 0.001 (mm) 

DA-338-50, 70 • Concrete Creep Apparatus
(콘크리트 크립 시험기)

본 기기는 유압실린더를 통하여 시험하중에 도달한 후 장기간 변함없는 

하중을 유지하며 콘크리트 공시체의 응력과 변형을 추정하는 시험기임. 

The specimen placed in load frame is loaded in compression 
by a hydraulic test jack through a coil springs, which is then so locked 
in position by means of column nuts that it maintains the load given 
to the specimen. A couple of dial gauges are used to adjust the amount 
of spring deflection in order to maintain the sustained load. (KS F 2453) 

Specifications 
모델 

용량 

시험간격 

실린더 

DA-338-50 

50tf (5MN) 

950 mm 

Hydraulic cylinder 

DA-338-70 

70tf (?MN) 

950 mm 

Hydraulic cylinder 

크기 

Model 

Loading Capacity 

Test Specimen 

Cylinder 

Dimensions 禪xumxH1960(mm) Wf/.JJ x urn x H1 � (rrm) 

특별 부품 
· DA-779-06
· DA-461-10P

Special Accessory 

Dial Gauge 
Linear Gauge 

5 x 0.001 (mm) 
10 x 0.001 (mm) 

DA-338-100 • Concrete Creep Apparatus
(콘크리트 크립 시험기)

본 기기는 유압실린더를 통하여 시험하중에 도달한 후 장기간 

변함없는 하중을 유지하며 콘크리트 공시체의 응력과 변형을 

추정하는 시험기임 

The specimen placed in load frame is loaded in compression 
by a hydraulic test jack through a coil springs, which is then so locked 
in position by means of column nuts that it maintains the load given 
to the specimen. A couple of dial gauges are used to adjust the amount 
of spring deflection in order to maintain the sustained load. (KS F 2453) 

Specifications 
100 tf (10MN) 

950 mm 
Hydraulic cylinder 
W600 x L600 x H 1960 (mm) 

DA-338-10 DA-338-30 

DA-338-50 DA-338-70 

DA-338-100 

· 용량
· 시험간격
· 실린더
· 크기
· 특별부품
· DA-779-06

· DA-461-10P

Loading Capacity 
Test Specimen 
Cylinder 
Dimensions 
Special Accessory 

Dial Gauge 

Linear Gauge 

5 x 0.001   (mm) 
10 x 0.001 (mm) 
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• Concrete Test Ham me『
(콘크리트 테스트 해머)

DA-343 

•

 

콘크리트의 강도를 
반발강도 시험기임. 

비파괴로 시험하여 눈금으로 표시하는 

For non destructive testing of the surface of hardened concrete, 
in order to evaluate the strength in various parts of a structure. 

Specifications 
· 표시 방법 Reading System 
· 충격 에 너 지 |mpact Energy 
· 강도측정 범 위 Measuring Range
· 표준반발도
· 무게
· 부속품

Average in Anvil 
Weight 
Accessories 

Scale - reading 
0.207N.m 
10 - 70 N/mm2 

80土2
1.1 kg 
Carborundum stone 

Digital Recording Type Test Hammer 

(기록식 디지털 콘크리트 테스트 해머) 

DA-345 

DA-343 

기록식 디지털 콘크리트 테스트 해머는 간단한 동작으로 높은 
측정결과를 디지털로 표시하고 기록하여 자동으로 저장된 값을 
PO 로 Download 할 수 있음. 

The Recording Digital Test Hammer is simple to use and offers high 
Productivity. As each test is performed, results are displayed on the 
buil-in LES & Recording readout and automatically stored in memory 
for downloading to PC. 

Specifications 

· 표시방법
·충격에너지
·강도측정범위
·표준반발도
·측정값저장
·데이터출력

·소비전원
·무게
·부속품

측정 

· 측정범위
· 측정정밀도
· 측정방법
· 전원

Reading System 
Impact Energy 
Measuring Range 
Average in Anvil 
Test Result Storage 
Data Print Out 
Power 
Weight 
A ccessones 

• Digital Salt Meter

(디지털 염분 측정기)

Digital display 
2,207 N.m 
100 - 700 N/mm2 

80土2
50,000points 
MicroUSB케 이 블(Excel) 
DC6V/40mA 
1.2kg 
Program Disk 

DA-347 

본 시험기는 반죽된 콘크리트에 측정 전극율 직접 삽입하며 염분 
농도 측정 결과가 디지털로 표시되고 100개의 측정값을 저장할 수 
있음. 

Reinforced concrete structure are prone to chloride-induced corrosion. 
This meter is a solid state meter that provides accurate monitoring of free 
chloride ions with combi chloride electrode in an aqueous solutions. 
Memory reading holds 100 readings. 

Specifications 

· 측정 대 상 Measuring Target 
- Hardened concrete and may be used on fresh, wet concrete 

Measurement
- Concentration of acid soluble chloride (%)
- Concentration of water-soluble chloride (%)
- Total volume of chloride (kg/m'%)
Measuring Range : 0.001 ~ 1.500 (%)
Accuracy : 土 10 % (chloride) / ± 1 ° (temp)
Measuring Method : By combi chloride
Source : Battery 

Adapter 
: Ni-MH 12V, 2300mAh 
: AC 220V, DC 15V 1 A 

DA-345 

DA-347 
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• Rock Bolt Pull-Out Tester DA-351
(락 볼트 인발시험기)

본 시험기는 유압식 센터흘 실린더률 사용하여 볼트나 앵카등의 축력을 

시험하는 장치로 아날로그 또는 디지털로 인발력을 표시함.
The tester consists of a pulling head with stud, a bridge, a hydraulicjack 
with center hole ram, a hydraulic hand pump with pressure gauge and a 
long extensometer with dial indicator to measure the displacement of the 
bolt head. 

Specifications
Type 
Capacity 

Spacers 

• Concrete Pull-Out Teste『 DA-352
(콘크리트 인발 강도 시험기)

본 시험기는 콘크리트의 인발강도 및 접착력을 측정하는 기계로 스크 
류잭과 센터홀 실린더, 게이지로 구성되어 있으며, ASTM E 900, BS 5080 
의 시험규격을적용함. 

The strength and pull out values of anchors and fixings including scaffold 
and hardness anchorage points can be measured by applying a pull force 
to the fixing and measuring the resulting load applied to failure or a specified 
value. (ASTM E 900, BS 5080) 

Specifications 
· 형식 Type 

Capacity 
Gauge 

· 용 량
· 게이지
· 반력 링 Reaction ring 

: Hydraulic screw jack type 
: 700 kgf/CM2 (70 MPa) 
: Bourdon tube gauge 
: Steel plate 

• In-Situ Core Drilling Machine
(현장식 코아 채취기 )

이 시험기는 콘크리트 및 아스팔트의 포장검사용 으로 사용함.
This tester is for pavement inspection of concrete and asphalt 

Specifications 
· 엔진

· 코아크기

· 자동장치

· 이동장치

· 크기

· 무게

Engine 

Core Bit 

Actuator 
mobile device 

Dimension 
Weight 

: Gasoline Engine 
max 7.5 H P/Normal 5.5H P 

: 0100 mm 

DA-351 

DA-352 

DA-354 

DA-354 

Dial Gauge

: Hand operated hydraulic jack 
: 3 MN or 5 MN (30 tf or 50 tf) 
: 0.01 x 50 (mm)  

: Split Chuck 

: 0 25 x 50, 0 25 x 100 
: 3 MN (30 tonf) 
: 5 MN (50 tonf) 

        Dial       Gauge  Stand
 Rock Volt Chuck

· 형식
· 용 량

· 다이얼게이지
· 다이얼게이지  지지대
· 락볼트 인발척

· 끼 움판
DA-351-30
DA-351-50

:  Magnet

: manual screw type 

: 4 wheel drive 
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• Electric Moto『 Co『e Drilling Machine
(모터식 코아 채취기)

DA-355 

현장용 코아 채취기로서 전기드릴로 구동시켜 콘크리트,암석 

아스팔트의 검사용으로 사용함. 
Versatile model offers flexibility to adapt to a full range of drilling jobs 

in addition to pavement core drilling . 

Specifications 
· 소 비 전 력 Motor Out Put : 1650 W 

· Voltage : 220 V 정격전압
. 회전수
. 높이

· 무게

Revolution 
Height 
Weight 

450 rpm 
900mm 

: 19.5 kg 

DA-357 • Concrete Large Sample Cutting Machine
(콘크리트 대형정밀  시료절단기)

본 정밀시료 절단기는 내 외부가 모두 스텐레스로 되어 있어 녹이 

나지 않으며 절단할 때 다이아몬드 날에 냉각수를 공급하면서 시편을 

일정한 속도로 자동으로 밀어주고 튀김 방지 커버와 안전장치가 있음. 
The saw is a new design with an automatic control system, the specimen is 

fixed by a screw device with a hori zontal transfer unit, then automatically fed 
by a motor control with cutting feed rate ( 32mm /min) 

Specifications 
· 재 료 Material 

Operation 
Diamond Saw 
Move Speed
Max Sample 
Dimensions 

Special Accessory 

· 작동

· 컷터날

· 이동속도

· 최대시료

· 크기

· 특 별 부 품
DA-357SP-01

: All stainless steel 
: Motori zed 
: 0360 mm x 750 rpm 
: 22~32 mm /min 
: W250 x H150 (mm) 
: W1200 x L615 x H1200 (mm) 

: Diamon Saw 0360 mm 

DA-358 • Wet Cutting Stone Saw

(석재 절단기)

본 기계는 벽돌 외장벽둘, 방화벽둘, 세라믹 타일 및 모든 건축자재의 

가공이 가능하고 냉각장치가 있으며 90
°

C, 45
°

C의 커팅이 되며 여러 

모양의 치구를 이용하여 다양한 가공이 가능한 절단기임. 

This cutting machine is the marble, brick and stone saw . Complete, highly 
versatile, it is the ideal machine for both building sites and tile installers, In 
fact, adjustable miter design permits angle cuts from 0° to 45° with 
professional precision . 
Specifications 

DA-358-01 
250/ 25.4 

L635 x H10 
L600 x H60 

60 ( 30) 
W8 95x L500 

1.1 
28 30 

Model 
Blade /Center hole diameter (mm) 

Max cutting length (mm) 

Max cutting depth 90°(45°) (mm) 
Cutting table dimensions (mm) 
Motor power ratinQ 230 V, 50 Hz (kW) 
Motor/blade speed (rpm) 
Weight (packed) (kg) 46 (49) 

DA-358-02 
350/ 25.4 

L700 x H25 
L600 x H120 

120 ( 60) 
W790 x L525 

2.2 
28 30 

105( 135) 

DA-355 

DA-357 

DA-358 

: 
: 
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• Concrete Pundit Lab DA-360

(콘크리트 초음파 탐상기)

초음파의 속도를 통하여 목재, 세라믹, 콘크리트의 내부강도를 측정,

내부 균열, 균열의 길이, 내부 공극, 화재나결빙에 의한 손상여부를

측정하여 그래프 화면과 디지털로 표시하고 저장된 데이터는 컴퓨터와

연결하여 프로그램을 사용할 수 있음.
The Pundit Lab is an ultrasonic pulse velocity (UPV) test instrument which 

is used to examine the quality of concrete. It features online data acquisition, 
waveform analysis and full remote control of all transmission parameters. 
Along with the traditional transit time and pulse velocity measurement,the 
ultrasonic test equipment Pundit Lab offers path length measurement, 
perpendicular crack depth measurement and surface velocity measurement. 

Specifications 
· 측정 범 위 Transit time range 
· 분해능 Resolution 
· 주파수범위 Tx frequency range 
· 측점기억량 Memory 
· 전원 Source 
· Pundit Lab Consisting of

0.1-9999 µs 
0.1 µs 
24-500 kHz
500 readings
Mains/Battery
Display unit,2 transducers (54 kHz),2 BNC cables

• Rebar Detecto『 & Cove『meter DA-361

(철근 탐지기)

콘크리트 구조물 내부의 철근의 위치,깊이 직경 등을 측정하고

측정에 대한 평면 배근도 작성및 철근 피복 분포도를 자료 내장 

기억 장치에 저장하여 컴퓨터로 자료의 분석과 출력이 가능함. 
The Profometer 5 rebar detector and covermeter is a sophisticated device 

for locating rebars and for measuring concrete cover and for measuring 
bar diameter. In addition to the standard S model, the Scanlog version 
offers 2-dimensional display of rebar layout and mapping of concrete 
cover values. 

Specifications 

피복 측정 범위 : 최대 185mm(7.3인치) 
피복 측정 정확도 : 土1~土4mm(0.04-0.16인치) 
측정 정확도 : 직경 및 커 버에 따름 
매끄러운 표면에서 정확도를 측정하는 경로 : 士3mm(0.12인치)十측정 길이의 0.5%-1.0% 

직경 측정 범위 : 최대 63mm(2.50인치) 피복, 최대 40mm(#12) 직경 
직경 측정 정확도 : 단일 철근에 대해 士1mm(土#1)
표준 및 지침 : BS 1881― 204, DIN 1045, DGZfp B2, SN 505262, SS 78― B4, DBV 지침, CE인층 
화면 
메모리 

: 7인치 컬러 디스플레이 800X480픽셀 
: 내장 8GB 플래시 메모리 

• Rebar Detector DA-362

(철근 탐지기)

콘크리트 구조물 내부의 철근의 위치,깊이,직경 등을 측정하고 자료

내장기억장치에 저장하여 컴퓨터토 자료의 분석과 출력이 가능함.

The Profoscope is a hand-held rebar detector and covermeter. It can also 
determine rebar diameter. It features a unique real-time rebar visualizuation, 
rebar proximity indicators and locating aids. 

Specifications 
· 최대탐지깊이
· 측정정밀도
·
·

철근측정범위
표시부
전원

Test Depth 
Test Accu racy 
Test Bar Range 
Display 
Source 

: 188 (mm) 
: 土 1~6 (mm) 
: 0 5-45 (mm) 
: LED indicator 
: Battery Compartment 

DA-360 

DA-361 

DA-362 
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• Concrete Chloride Pe『meability Test Set DA-365
(콘크리트 염화물 투수성 측정장치)

1. 본 측정장치는 콘크리트, 몰탈, 시멘트계통의 보수재료등 염화물침투 계수를 측정함.

2. PC 프로그램에서 인가전압, 시험시간 설정하고 전류, 전압, 온도전하량을 실시간모니터링하
는 장치임.

3. 신속한 염화물침투확산계수, 염분이온침투 저항능력을 coulomb test, Noidtest, Build H92를
사용하는 시험기임.(AASHTO T 277-831, ASTMC 1202-9)

1. This measuring device measures chloride penetration coefficient such 
as concrete, mortar and cement materials.

2. In PC program, monitering applied voltage, testing time setting, 
current, temperature, etc by time.

3. Rapid chloride penetration diffusion coefficient, salt ion penetration 
resistance, coulombs test, noid test, build H92.

DA-363 

DA-365 

● Corrosion Analyzing Instrument    DA-363 
(철근 부식 측정기)
본 자연 전위차식 철근 부식도 측정기는 콘크리트 피복 두께에

관계없이 콘크리트 구조물의 표면에 대해 전위차 방식의 측정을
하여 콘크리트 내부의  철근에 관한 부식도를 측정하여, 내장된
철근의 부식 정도를 알 수 있는 기기이다.

 Corrosion analysis with the Canin allows a rapid, comprehensive test of 
the site and provides a fast assessment of locations where corrosion is  
likely to take place. Corrosion analysis with the half-cell potential method: 
accurate field potential measurements aid in detecting active corrosion.

 Specifications
             :  Corrosion Analysis with the Potential Measurement

· Measurement range    :  -999 mV to +340 mV
             :  1 mV
             :  non-volatile memory up to 235,000
             :  Canin ProVista Software
             :  10 MΩ

 :  RS 232 interface, USB with adapter

· Form

· Resolution
· Memory
· Software
· Impedance
· Data output

 Specifications
· 출력
· 전압분해능
· 현재해상도
· 측정셀 크기
· 무게
· 프로그램
· 측정셀수
· 진공데시케터

· 진공펌프

  Output
  Voltage Resolution
 Current Resolution
 Measuring Cell Dimensions
 Weight

  Software
  Test Units
 Vacuum Desicator
 Vacuum pump  

:  1~60 Volts, 0~400 mA
:  10 mV
:  0.1 mA
:  540(W)x208(H)x340(D) mm
:  10 kg (Approximately)
:  DA-365 CPF
:  CP-365-3ch, 6ch, 9ch, 12ch
:  Ø240 mm
:  220VAC / 450VAC
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Specifications 
형식 Type 
적용공시체 Mold 
1사이클 시간 1 Cycle/H 
작동방식 Control 
내부재질 lnterior 
외 부재 질 Exterior
전원 Source 

: In air freezing & water thawing 
: 100 x 100 x 400 (mm) 
: About 4 Hour 
: Automatic Control/Manual 
: SUS304 Polishing plate 
: 8S41 C Steel (Powder Coated)
: AC220 V, 3Ph or AC380 V, 3Ph 

S�!!_cifications 
Type · 형식

· 적용공시체 Mold 
. 1사이클 시간 1 Cycle/H 

Control 
|nterior 
Exterior

· 작동방식
· 내부재질
· 외 부재 질
· 전원 Source 

: In water freezing & thawing 
: 100 x 100 x 400 (mm) 
: About 4 Hours 
: Automatic Control/Manual 
: SUS304 Polishing plate 
: 8S41C Steel (Powder Coated)
: AC220 V, 3Ph or AC380 V, 3Ph 

• Freezing And Thawing Apparatus DA-371
(동결 융해 시험기)

본 동결 융해 시험기는 KS F 2456 (ASTM C-666) 규정에 
의하여 수중동결,수중융해 시키는 시험기이며 Micon controller 

에 의하여 -18 °C~4 C 사이를 반복하여 공시체를 동곁융해시켜 
콘크리트의 저항에 미치는 영향을 판단하기 위한 시험기임. 

This apparatus is used to measure resistance of concrete specimens to 
automatic cycles of in water freezing & thawing while surrounded by 
3 mm of water. Variation in concrete properties and concrete conditioning 
may be evaluated under the exact conditions provided by apparatus. 
(KS F 2456. ASTM C 666)

• F『eezing And Thawing Appa『atus DA-372
(동결 융해 시험기)

본 동결 융해 시험기는 KS F 2456 (ASTM C-666) 규정에 

의하여 공기중 동결,수중융해 시키는 시험기이며 Micon 
controller에 의하여 -18 t~4 °C 사이를 반복하여 공시체를 

동결융해시켜 콘크리트의 저항에 미치는 영향을 판단하기 위한 
시험71 임. 

This apparatus is used to measure resistance of concrete specimens 
to automatic cycles of in air freezing & water thawing while surrounded 
by 3 mm of water. Variation in concrete properties and concrete 
conditioning may be evaluated under the exact conditions provided by 
apparatus. (KS F 2456. ASTM C 666) 

Model Mold Wx Dx H (OUT) W x D x H (IN) Heater Freezing Capacity 

DA-371-12 12 EA 2200x930x 1750(mm) 1100x500x700(mm) 3 kw 3 kw 

DA-371-18 18 EA 2200 x 1080 x1750 (mm) 1100x650x700(mm) 4.5kw 3 kw 

Model Mold w X DX H (out) Wx D x H (IN) Heater Freezing Capacity 

DA-372-12 12EA 1900x850x 1750 (mm) 900x450x700(mm) 3kw 2kw 

DA-372-18 18EA 1900x950x1750 (mm) 900 x 550 x 700 (mm) 4kw 3kw 
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●    Concrete Neutralization Tester   DA-378 
(중성화 촉진 시험기)

          본 중성화 촉진 시험기는 콘크리트, 몰탈 등 건설 재료의 중성화 실험을 할 수 있는 실험

   조건을 충족시키기 위하여 체임버 내부에 항온, 항습을 유지하면서 Co₂가스의 농도를

   자유로이 조절할 수 있는 구조로 되어 있으며 특히 내산성이 강한 재료를 사용하고

   Co₂가스의 외부 유출을 방지하는 밀폐 구조로 되어 있음.
   This apparatus is used in testing neutralization of    construction materials, such    as concrete and mortar. 

     To satisfy the conditions for neutralization test, t    he inside of chamber is designed to freely control CO₂   
     gas density  by keeping constant temper            ature and constant humidity.                                                            It is an airtight chamber made of acid-
     resistant materials..

   Specifications 

DA-378-01 DA-378-02 

Overall Dimensions (mm)
Chamber Dimensions (mm)   
Temperature Range 20 ℃ ~ 30 ℃
Humidity Range 
CO₂Gas Range 

Heater 
Safety Device 

3/4 hp  Refrigeration Compressor 

Material Interior  
 Steel plate with powder coating 

Shelves 

Steel bomb bay  CO₂Bomb Bay 

1 ph, 220 V Source 

 Exterior

20 ℃ ~ 50 ℃

 35 % ~ 95 %  
  0 ~ 20 %  

Dry 2,000 W, Humidity 2,000W  
 Overload prevent ELB   

Stainless steel   

 3 steps

   W1200 x L700 x H1470 W2050 x L1160 x H2135

W500 x L500 x H600 W1300 x L800 x H1200
외부크기

내부크기

온도조절

습도조절

CO₂가스

CO₂용기

히터

안전장치

냉동 컴프레서

재질

선반

전원

DA – 378 – 01 D A– 378 –02

     Model 
Contents Contents       Model 
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