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Open Channel Hydraulic Experimental Facility Apparatus
가변형 개가변형 개수로 장치수로 장치  DA-801A

        Pipe Friction Apparatus
과로 마찰 실험 장치  DA-807

    Basic Hydraulic Bench
수리 실험대  DA-815

Combination Flow Measuring Apparatus
초음파복합 유량 측정 장치  DA-828

     Reynolds Number Experimental Apparatus
레이놀즈 수 측정 장치  DA-831

   Hydrostatic Pressure Apparatus
과로정수압 실험 장치  DA-837



● Open Channel Hydraulic Experimental Facility Apparatus    DA-800
(가변형 개수로장치)

Open Channel
· 개수로크기     Dimensions of Channel      :  W400 x D400 x H12000 mm
· 수로직진도     Allowable Deflection

Slope Unit 
Slope Range
Source
Weir Tank       
Dimensions 
Pump Unit 
Method
Source
Lower Tank
Dimensions       

 :  Less than ± 2 mm           

:  Max 1/30
:  3ph, 220V   

:  W1200 x D2400 x H700 mm

:  Centrifugal pump
:  7.5kw AC 1ph 220V

              :  W3000 x D3000 x H700 mm

· 개수로

· 가변장치
· 가변범위
· 전원
· 위어탱크
· 크기
· 펌프
· 형식
· 전원
· 저수조
· 크기
· 부대품 Accessories 

Poing Gauge & Hook Gauge     - 2 set
Triangle Weir                              - 2 set
Cart                                            - 2 ea

포인트와 후크 게이지      
삼각 위어
이동차
설명서 Manual                                        - 2 copy

Open Channel
· 개수로크기     Dimensions of Channel      :  W200 x D200 x H8000 mm
· 수로직진도     Allowable Deflection

Slope Unit 
Slope Range
Source
Weir Tank       
Dimensions 
Pump Unit 
Method
Source
Lower Tank
Dimensions       

 :  Less than ± 2 mm           

:  Max 1/30
:  3ph, 220V   

:  W800 x D1800 x H600 mm

:  Centrifugal pump
:  5.5kw AC 1ph 220V

              :  W2000 x D2000 x H700 mm

· 개수로

· 가변장치
· 가변범위
· 전원
· 위어탱크
· 크기
· 펌프
· 형식
· 전원
· 저수조
· 크기
· 부대품 Accessories 

Poing Gauge & Hook Gauge     - 2 set
Triangle Weir                              - 2 set
Cart                                            - 2 ea

포인트와 후크 게이지      
삼각 위어
이동차
설명서 Manual                                        - 2 copy

● Open Channel Hydraulic Experimental Facility Apparatus    DA-801

DA-800
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본 개수로  장치는 다양한  수리실험을 할 수 있도록 만든 가변식 대형수로  

            이며 유속실험, 수위측정실험, 유량측정실험, 관로손실실험 등을 할 수 있고,

            계량수조, 수로, 저수조, 가변구배장치, 수압펌프 등으로 구성되어 있음.

   Specifications

(가변형 개수로장치)

본 개수로  장치는 다양한  수리실험을 할 수 있도록 만든 가변식 중형수로  

            이며 유속실험, 수위측정실험, 유량측정실험, 관로손실실험  등을 할 수 있고,

            계량수조, 수로, 저수조, 가변구배장치, 수압펌프 등으로 구성되어 있음.

   Specifications

DA-801
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● Teaching Open Channel   DA-802
( 간이 개수로 장치)

      본 실험장치는 유체가 투명한 수로를 통하여 자연유수 상태로 흐르게 

     하고 여러 수리 장치를 설치하여 유체 흐름의 변화 상태를 관찰하고 

     모델을 설치하여 유량, 등류와 부등류의 실험, 수력도약 등의 상태를

     실험 연구할 수 있고 강의실이나 좁은  공간에서도 실험이 가능함.

Specifications
· 개수로크기          Dimension of Channel     :  W250 x D75 x L2500 mm 
· 수조 Sump Tank :  W600 x D500 x L500 mm 
· 펌프   Water Pump                    :  Bore 40A Dia, 0.75kW
· 유량계      Flow Meter                    :  150 l/min
· 바이패스밸브       By-pass Valve                :  20A gate valve
· 유량조절밸브       Flow Control Valve          :  40A gate valve
· 가변장치      Tilting Device               :  100mm, Manual 
· 가변범위              Slope Range :  1ph, 220V
· 전원 Source :  Poing Gauge & Hook Gauge - 1 set
· 부대품 Accessories :  Triangle Weir                          - 1 set   

● Pipe Line Flow Apparatus    DA-806
(관수로 흐름 실험 장치)

        본 기는 관로 내로 흐르는 유체의 현상을 다관 마노미터에

     의하여 동시에 측정하는 실험장치임.

 Specifications
· 파이프라인          Pipe Line            :  20A - 2 Line

      ·  25A - 2 Line
      ·  32A - 2 Line          

· 유량계      Flow Meter             : 15 ~ 150 l/min
· 마노미터      Manometer               :  H 1200 mm x 26 Tube

      ·                U Type - 800 mm Hg
· 고수조 Head Tank            :  27 I
· 저수조 Low Tank            :  130 I
· 크기      Dimensions            :  W3400 x D600 x H18000  mm 
· 표준부속품          Standard Accessories   :  Power Cable, Mercury, Hose
· 특별부속품          Special Accessories      :  Computer & Software

Flow meter
Differential Flowmeter

● Pipe Friction Apparatus    DA-807
(관로 마찰 실험 장치)

    본 실험장치는 관로 내의 마찰로 인한 에너지 손실에 대해 

     종합적인 실험을 할 수 있는 실험장치로 관로 내의 층류와 

     난류에 의한 마찰손실, 만곡부, 확대축소관의 마찰손실을 

     오리피스, 벤추리미터의 U자관, 마노미터로 측정이 가능한 

     실험장치임.

Specifications
· 파이프크기         Pipe Dia            :  10A x L2000 mm - 1 ea

13A x L2000 mm - 1 ea
16A x L2000 mm - 1 ea
20A x L2000 mm - 1 ea

· 오리피스      Orifice :  Ø12 mm
· 마노미터              Manometer :  U형 Type (1000 mm Hg)

:  역U형 Type (1000 mm H2O)
· 벤추리미터          Ventruimeter            :  Ø20 x 12 mm
· 표준부속품          Standard Accessories   :  Quick Coupling Unit - 4 ea

Water Supply System (100 l/min)
Flowmeter

DA-802

DA-806

DA-807
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   ● Sediment Transport Channel    DA-809
       (침전 수로)

         본 기는 비가  내려서 흐르는 물이 토사의 침식과 퇴적 현상을 일으키는

           실험을 하는  실험기로, 유속을 조정하고 유동현상을 볼 수 있는 실험기임.

    

    
            ·  크기              Dimensions              :  W400 x L1000 x H500 mm         
            ·  시험부           Working Section        :  W50 x L600 x H140 mm 
            ·  회전속도        Paddle Revolution      :  0 ~ 60 rpm           
            ·  퇴적깊이         Sediment Depth          :  50 mm      
            ·  재질              Materials                  :  Acryl, SUS 304, S41C
            ·  전원              Source                      :  220V/60Hz, 3phase, 60w  
            
  
     ● Parshall Flume Test Apparatus   DA-811
      (파샬 수로 흐름 실험 장치)
     
             본 기는 파샬 수로를 통과하는 유량을 측정하는 실험장치임.

           
        
       ·  재료                 Material                 :  Stainless steel, Acryl
            ·  유입통로크기     Throat Width          :  25.4 mm
            ·  유량범위           Flow Rate               :  0.17 ~ 33 m  /H       
            ·  스크린                Screen          :  #16      
            ·  크기                 Dimensions           :  W167 x D635 x H300 mm
            

     ●  Weir Test Apparatus  DA-812
       (위어 실험 장치)

         본 기는 위어를 통과하는 유량을 측정하는 기본 유체 실험 장치임.  

        

            ·  재료                 Material                          :  PVC
            ·  위어                 Weir                               :  30 x 30 mm
            ·  노치                 Notch                                :  V형 90°   - 1EA 
            ·  후크게이지          Hook Gauge                   :  Vernier Type      
            ·  위어탱크크기     Weir Tank Dimensions  :  W230 x D160 x H170 mm
           

    ●  Basic Hydraulic Bench  DA-815
       (수리실험대) 

         본 기는 수리실험 및 유체역학 실험장치의 급수 및 유량측정을

         위해 실험장비를 실험대 상단에 설치하여 여러 가지 실험을 할

         수 있도록 되어 있음. 실험대 위에 설치된 토출구에 호스를 연결하여

         각종 실험장치와 연결되며 유량을 측정할 수 있음.

            ·  개수로              Open Channel           :  W230 x D800 x H170 mm
            ·  위어                 Weir                           :  Triangular weir - 90°
            ·  오수탱크           Sump Tank                  :  Capacity - 140 ℓ (max)
            ·  용적계량탱크      Measuring Tank          :  30 ℓ (max)      
            ·  펌프                 Pump                         :  0 ~ 40 ℓ (max) 
            ·  전원                 Source                       :  1ph, 220V
            ·  크기                 Dimensions                :  W700 x D1200 x H1000 mm

 

 

DA-812
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   Specifications

   Specifications

DA-815

DA-809

 DA-811

   Specifications

   Specifications
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● Digital Basic Hydraulic Bench   DA-816
( 디지털 수리실험대)

   본 기는 수리실험 및 유체역학  실험장치의 급수 및 유량측정을

위해 실험장비를 실험대 상단에 설치하여 여러 가지 실험을  할 수

있도록 되어 있음. 실험대 위에 설치된 토출구에 호스를 연결하여 각종 

실험장치와 연결되며, 각 실험장치에서 나온 유량은 디지털로 무게를

측정하여 유량계와 유량을 비교 측정할 수 있음.

Specifications
· 개수로 Open Channel           :  W230 x D800 x L170 mm 
· 위어 Weir :  Triangular weir - 90°  
· 오수탱크           Sump Tank :  Capacity - 140 ℓ  (max)
· 용적계량탱크           Measuring Tank        :  35 ℓ (max)
· 펌프 Pump             :  10 ~ 75 ℓ (max)
· 전원 Source :  1ph, 220V
· 크기          Dimensions            :  W700 x D1200 x H1000 mm 
· 특별부속품              Special Accessories  :  Program DAHB - 816

● Water Supply Apparatus    DA-821
(유량 공급 장치)

    본 실험장치는 저수조의 유량을 펌프를 통하여 고수조로 공급하고

고수조에 있는 유량을 다시 실험장치로 공급할 수 있게 되어 있으며

고수조를 통하지 않고 밸브를 조작하여 펌프로부터 직접 공급할 

수도 있음.

Specifications
· 오우탱크 Sump Tank :  130 ℓ (SUS 304)
· 상부탱크 Head Tank :  W400 x D400 x H500  mm SUS304
· 펌프용량           Pump Capacity :  80 ℓ / min
· 전원           Power Source    :   220V
· 월류           Overflow    :   VP25
· 안정파이프           Stilling Baffle Tube       :   Ø75 PVC
· 연결파이프및밸브    Connect Pipe & Valve    :   VP16 - 2 set (사용쪽)

VP20 - 1 set (Pump)
VP25 - 2 set (Overflow)

· 크기 Dimensions :   W680 x D680 x H2300  mm

● Venturi Flow Test Apparatus    DA-822
(벤추리 실험 장치)

    본 장치는 양쪽의 경사가 다른 원추관으로 접속시켜 압력 손실 발생을

일으켜 유량을 측정하는 실험 장치임.

Specifications
· 벤추리미터              Venturi Meter :  30, 20  (m /H)
· 마노미터 Manometer :  1 set
· 공기밸브           Air Valve     :  1 ea
· 유량조절밸브          Flow Control Valve            :  1 ea
· 크기          Dimensions :  W550 x D350 x H1050  mm

DA-816

DA-821

DA-822

3    
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   ● Orifice Flow Test Apparatus    DA-825
       (오리피스 실험  장치)

         본 기는 베르누이 정리를 응용한 유량측정방식으로 차압식 유량계,

            면적식 유량계의 이론과 실제를 실험으로 익히고 계측기기를 이해할

            수 있는 실험기임.

    

        ·  오리피스              Orifice                        :  Ø13 mm         
            ·  마노미터               Manometer                :  1 set 
            ·  공기밸브              Air Valve                       :  1 ea     
            ·  유량조절밸브          Flow Control Valve   :  1 ea   
            ·  크기                    Dimensions                :  W550 x D350 x H1000 mm
            
            
  
     ● Flow Through Orifice Apparatus   DA-826
      (오리피스 분출 실험 장치)
     
             본 실험장치는 베르누이 방정식의 이해를 돕기 위한 제품으로

            오리피스를 통하여 유출되는 분류의 강하 길이를 측정하여 토리첼리

            공식의 이해를 돕기 위한 실험 장치임. 

           
       ·  오리피스              Orifice                        :  Ø13 mm
            ·  수두                    Water Height              :  390 mm
            ·  실린더탱크           Cylinder Tank              :  Ø180 x H400 mm      
            ·  월류탱크                Overflow Tank  :  W110 x L100 x H270 mm      
            ·  유량                    Flow Capacity           :  18 ℓ /min
            ·  크기                    Dimensions               :  Ø340 x H800 mm 
            

     ●  Orifice Free Jet Flow Apparatus DA-827
       ( 오리피스 자유 분출 장치)

         본 기는 수조의 수위를 조절하여 다양한 수압에서 유량을 오리피스로 

         측정하는 실험장치임.  

        

             ·  오리피스             Orifice                         :  Ø3 ~ Ø6 mm
             ·  탱크크기             Tank Dimensions         :  Ø180 x H660 mm
             ·  최고수두             Max Water Height         :  400 mm
             ·  측정눈금               Test Point                    :  7 Points  
             ·  재료                   Material                       :  Acryl, Brass
             ·  호스                   Hose                           :  3 m
           

    ●  Combination Flow Measuring Apparatus  DA-828
       (복합 유량 측정 장치) 

           본 장치는 관로에 오리피스, 벤추리, 로터미터를 복합적으로

           설치하여 유량을 비교 측정하므로 이론 교육을 하는 데 최적임.

            ·  벤추리미터           Venturi Meter                    :  Ø26 ~ Ø16 mm
            ·  오리피스미터        Orifice Meter                      :  Ø20 mm
            ·  노즐미터              Nozzle Meter                        :  Ø20 mm
            ·  급속확대관            Sudden Expansion Tube     :  Ø26 ~ Ø50 mm    
            ·  유량계                 Flowmeter                         :  4 ~ 40 ℓ /min
            ·  마노미터              Manometer                        :  0 ~ 400 mm - 6 ea
           

 

 
DA-827
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● Bernoulli Theorem Apparatus   DA-830A
(베르누이 정리 실험  장치)

   본 기는 베르누이 방정식과 유체의 유동에 의한 역학적 에너지

손실에 대한 개념을 실험을 통하여 이해할 수 있도록 하는 장치임.

Specifications
· 벤추리미터              Venturi Meter :  Ø26 ~ Ø16 mm 
· 압력표시 Pressure Reading        :  10 Points  
· 마노미터           Manometer :  350 mm - 10 ea
· 유량조절밸브           Flow Control Valve       :  25A Gate Valve
· 재질 Material :  Acryl, SUS, PVC etc.

● Bernoulli Theorem Apparatus    DA-830B
(베르누이 정리 실험 장치)

    본 기는 베르누이 방정식과 유체의 유동에 의한 역학적 에너지

손실에 대한 개념을 시험을 통하여 이해할 수 있도록 하는 장치임.

Specifications
· 형식 Method :  Rectangular Section
· 시험부크기             Test Dimensions            :  24 x 8 x 24  mm  
· 시험부길이         Test Length :  520 min
· 압력표시          Pressure Reading         :   20 Points
· 마노미터          Manometer    :   0 ~ 600 mm
· 유량          Flow Rate                  :   20 ℓ
· 크기 Dimensions :   W1110 x D330 x H750  mm

● Reynolds Number Experimental Apparatus   DA-831
(레이놀즈 수 측정 장치)

    본 기는 유체의 레이놀즈 수 측정, 난류, 층류의 관찰 등의

단체 실험을 하도록 급수장치, 수조, 하류 장치로 구성되어 있음.

Specifications
· 수조 Water Tank (acryl)            :  W250 x D1200 x H300 mm
· 관찰파이프              Flow Visualization Pipe     :  Ø20 x L1000 mm
· 유량조절밸브           Flow Control Valve       :  20A Gate valve
· 색소통          Dye Reservior :  Ø70 x 120 mm
· 월류장치          Overflow :  Weir type
· 유량공급          Water Supply :  15A Gate valve
· 크기          Dimensions :  W250 x D1200 x H650 mm

DA-830A

DA-830B

DA-831

/min (Max)
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   ● Flow Visualization Apparatus    DA-833
      (흐름 가시화 장치)

         본 가시화 실험장치는 모델 주위의 유동장을 관찰하고 층류와

            난류의 상태를 관찰할 수 있게 하여 이상적인 흐름 상태를 이해

            할 수 있게 함.

    

        ·  가시면크기        Visual Dimensions    :  W600 x D900 mm    
            ·  노즐                  Nozzle                       :  18 needles with ink bottle
            ·  모형                 Model                           :  Aerofoil, Cylindrical, Triangle   
            ·  유량                   Flow Rate              :  15 ℓ /min (city water)  
            ·  재질                 Material                     :  Stainless steel & Glass
            ·  오수탱크           Sump Tank                :  100 ℓ (SUS 304)
            ·  펌프                 Pump                         :  150W
            ·  마노미터           Manometer                :  2 ea
            ·  크기                 Dimensions               :  W800 x D1350 x H1150 mm
            
            
  
  

     ● Permeability Test Apparatus   DA-834
      (침투류 실험 장치)
     
            본 기는 투수조에 시료를 투입하고 각 지점의 수두를 측정하여

             정상적인 투수층을 선정하여 수위 하강 곡선을 관찰하는 실험기임.

           
       ·  투수조크기        Tank Dimensions          :   W540 x D1900 x H1100 mm
            ·  투수창              Visual Glass                   :  10 (mm) - Thickness
            ·  수평조정           Level Adjust                     :  Screw Adjust 
            ·  수위표시             Waterline Designation  :   PVC Pipe type      
            ·  안전망              Stilling Net                     :  #100 Mesh - 4 ea
            ·  마노미터           Manometer                    :  Multi type - 12 ea
            ·  호스                 Hose                              :  5 m
            

    

   ● Jet Impact Apparatus  DA-835
      (분류 충격 실험 장치)

         본 기는 노즐을 통하여 분출되는 유체의 충격력을 측정하는

         실험장치임.

        

             ·  노즐크기          Nozzle Dia                     :  Ø6 mm
             ·  충격받이          Impact Plate                   :  Ø35 mm
             ·  반구컵             Hemispherical Cup          :  Ø40 mm
             ·  추무게               Weight                           :  500gr - 10 ea
             ·  탱크크기          Tank Dimensions            :  Ø150 x H300 mm
             ·  유량                Flow Capacity                 :  30 ℓ /min
             ·  유량조절밸브    Flow Control Valve          :  15A
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● Hydrostatic Pressure Apparatus   DA-837
(정수압 실험 장치)

   합력은 유체에 부분적 또는 완전히 침수된 물체의 유체 압력에

기인하므로 수직한 사각형 표면 위의 압력 중심과 위치, 작용하는 

합력에 대한 공식의 타당성 조사를 하는 장치임.

Specifications
· 저수조크기         Water Tank :  W140 x D280 x H200  mm
· 재료 Material :  Acryl  
· 사분의       Quadrant :  Ø400 x Ø200 mm             
· 사각면 Rectangular Surface     :  100 x 70 mm²
· 조정추 Adjust Weight            :  Balance pan - 50 gr

● Vortex Apparatus    DA-841
(와류 실험 장치)

    본 기는 자연현상의 회오리바람이나 탱크 밑바닥 오리피스를 통한 

유동에서 쉽게 볼 수 있는 자유와류와 정지하고 있는 원통 속의 유체를

축을 중심으로 일정 각속도로 회전시킬 때 관찰할 수 있는 자유와류의 

현상을 연구하며, 유체의 회전 및 비회전 유동의 개념을 실험하는 장치임.

Specifications
· 외부회전통         Outer Vessel              :   Ø380 x H180 mm
· 내측회전통          Inner Vessel              :   Ø280 x H180 mm
· 속도조절기      Speed Control           :   Power Screw Adjust
· 모터      Motor :   DC 12V
· 피토관      Pito Tube :   Ø2 mm
· 마노미터      Manometer :   300 mm H2O
· 포인트게이지       Point Gauge        :   200 mm
· 재질 Material        :   Aluminium, Acryl, PVC

● Floating Body Test Apparatus   DA-842
(부체 안정 실험 장치)

    본 기는 물 위에 뜨는 부체의 부력 중심과 중력 중심과의 관계를

인위적으로 변경하여 안정 상태, 중립 상태, 불안정 상태에 있는지,

실험 결과를 비교하여 구조물의 기능에 미치는 영향을 실험함.

Specifications
· 수조재료             Tank Material :  Plastic
· 수조크기             Tank Dimensions :  W400 x D600 x H150 mm
· 부체재료       Floating Body Material        :  Acryl         
· 부체크기       Floating Body Dimensions  :  W200 x D340 x H475 mm
· 조정추       Adjust Weight :  200 gr
· 조정장치       Adjust Apparatus              :  500 gr
· 경사각       Slope Angle :  8°
· 부체무게       Floating Body Weight       :  2.6 kg

DA-837

DA-841

DA-842
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● Changeable Manometer    DA-851
(경사 마노미터)

본 기는 탁상형으로 경사 각도를 임의로 선택하여 수주압을

           나타내는 측정기임 .

Method Slope type · 형식
· 유리관길이
· 수주압범위

Glass Tube Length       :  300 mm
Pressure Range              :  100 mm 

● Pito Tub    DA-853
(피토관)

본 기는 유속이나 바람의 측정을 차압을 이용하여 측정하는

           실험기임.

● Viscosity Test Apparatus DA-855 
(점성 측정 장치)

Test Stand :  Steel stand
Round Bottle :  500 cc
Beaker :  100 cc
Capillary :  Ø35 mm
Hypodermic Syringe      :  Ø1 x L300 mm

· 아스피레이터     Aspirator

· 측정대
· 구형용기
· 비이커
· 모세관
· 주사기

· 온도계 Thermometer
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DA-855

DA-851

DA-853

 본 장치는 하겐-푸아죄유의 법칙에 의하여 각종 액체의

         점성계수 및 동점성 계수를 구하는 데 사용함.

   Specifications

   Ø1 x 6ea

   Ø1 x 9ea

   Ø1 x 12ea

   Ø1 x 15ea

   Ø1 x 20ea

   380

   500

   500

   1000

   1000

   6

   9

   12

   15

   20

   3

   4.5

   6

   7.5

   10

   Model

   DA-853-06

   DA-853-09

   DA-853-12

   DA-853-15

   DA-853-20

   Pipe Dia  Dynamic
Pressure Dia

 Static Pressure
             Dia    Length

사양 관경 (D) 동압공경 (S)
길이

(L)정압공경 (S)    
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● Digital Point & Hook Gauge   DA-856
(디지털 포인트 & 후크 게이지)

   본 실험 게이지는 수리모형실험에서  실험 수로와 탱크의 수위

측정에 사용하며, 눈금은 디지털로 표시됨.

Specifications
:  550 mm FS

nimum Rang
 :  ± 0.2 mm          

             Test Range
             Minimum Range

      Accuracy
Power Source :   Battery

· 측정범위
· 최소측정
· 정밀도
· 전원
· 표준부품             Standard Accessories             Standard A

● Point & Hook Gauge    DA-857
(포인트 & 후크 게이지)

    본 실험 게이지는 수리모형실험에서 수위의 측정에 사용함.

눈금은 버니어로 0.1mm까지 읽을 수 있으며 포인트 & 후크 

게이지로 사용되며 측정봉 선단의 지침 부착부를 교환하므로 

유속계 또는 피토관 등의 수리 계측용 센서의 부착이 가능하고

센서의 위치를 설정하기 위한 승강기로도 사용됨.

Specifications
· 측정범위             Test Range :   0 ~ 600 mm

              Accuracy :   0.1 mm
     Length :   650 mm
     Material :   Brass
     Weight :   1.6 kg

· 측정정도
· 전장
· 재질
· 중량
· 표준부품      Standard Accessories     Standa Point & Hook Needle

● Ultrasonic Water Meter   DA-858
(초음파 수위계)

    본 기는 고성능 초음파 수위계로 일정한 시간의 간격을 둔 짧은,

고주파 펄스를 방사하고, 그것은 대기 안에서 소리의 속도로

전파되도록 하며, 목표물과의 거리는 소리의 세기가 아닌, 절단 ̀

시간으로 결정되어지며, 검출 설정 이나 배경 물체의 영향을 받지

안음. 실질적으로 모든 물질에서 반사된 음파는 물질의 색깔에

개의치 않고 감지할 수 있음. 또한 RS-232C 통신을 연결하여

한글 전용프로그램으로 데이터를 실시간 으로 받을 수 있음.

Specifications
· 비사용영역 :  60 mm

:  250, 350 mm
              :  600 mm        

:  400 kHz          
:  0.18 mm 
:  ± 0.15 %
:  Temperature drift internal compensation,   ≤ 2 %

    :  5 mm
:  8 Hz
:  700 ms

    : < 300 ms

· 유효동작영역
· 최대검출거리 
· 운용주파수
· 분해능
· 재생도
· 정밀도
· 스위칭히스테리시스
· 스위칭주파수
· 응답시간
· 최조동작지연시간
· 특별부품      Special Accessories      :  Ultrasonic Water Meter Program

Daw - 12
Computer

DA-856

DA-857

DA-858
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   ● Water Level Indicator    DA-859
      (수위계)

         보링 구멍의 수면 측정, 댐, 호수, 하천 등의 수위와 온도를

            동시에 측정하고 강인한 스텐레스 와이어, 플라스틱 케이스로

            운반이 가벼우며, 건전지식으로 전자음과 적색 램프로 신호를

            알려줌. 측정 깊이는 50m, 100m, 150m의 3종류가 있음.

    

        ·  측정깊이           Depth Capacity      :  50 m , 100 m , 150 m
            ·  센서                  Prove                     :  Stainless & Teflon
            
            ·  Model         :  Depth Capacity
                  DA-859-50         :  50 m
                  DA-859-100       :  100 m
                  DA-859-150       :  150 m
           
            
  
  

     ● 2 Axis Electromagnetic Current Meter   DA-861A
      (2차원 전자유속계)
     
            본 유속계는 2차원으로 측정을 할 수 있으며, 검출부에 가동부가

            없으며, 센서 부분이 작아서 협소한 장소에서도 측정이 가능하며

            응답속도가 빠르고 자동 영점 조정 기능이 있음.

           
       ·  측정범위          Test Range                 :   25, 50, 100, 200 cm/sec
            ·  측정방향          Test Direction              :   2 Axis, 4 Ways (X, Y)
            ·  측정정밀도       Test Accuracy               :   ± 2 %/FS
            ·  응답시간            Response Time           :   0.05, 0.1, 0.5, 1/sec (Selectable)      
            ·  검출기크기       Sensor Probe Size     :   Ø4 x 18 mm
            ·  크기                Dimensions                :   W440 x H100 x D300 mm
            

    

   ● 3 Axis Electromagnetic Current Meter  DA-861B
      (3차원 전자유속계)

         본 유속계는 3차원으로 측정을 할 수 있으며, 검출부에 가동부가 없으며,

         센서 부분이 작아서 협소한 장소에서도 측정이 가능하며 응답속도가 빠르고  

         자동 영점 조정 기능이 있음.

      

             ·  측정범위          Test Range                :   0 ~ 200 cm/s
             ·  측정방향          Test Direction             :   3 Axis, 6 Ways (X, Y, Z)
             ·  측정정밀도       Test Accuracy              :   ± 2 %/FS
             ·  응답시간            Response Time          :   0.05, 0.1, 0.5, 1/sec (Selectable) 
             ·  검출크기          Sensor Probe Size      :   Ø13 mm
             ·  크기                Dimensions                 :   W430 x H100 x D300 mm
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● 3 Axis Electromagnetic Current Meter   DA-861C 
(3차원 전자유속계)

   본 유속계는  X, Y , Z부터 축의 흐름을 측정할 수 있으며

매우 안정되게 유속을 측정할 수 있는 정밀 유속계임.

Specifications
             Test Range
             Test Direction          

      Test Accuracy          
             Response Time

Sampling rate
Power

         Sensor out  dia         S

· 측정범위

· 측정방향

· 측정정밀도
· 응답시간
· 비율
· 전원
· 검출기크기
· 전원길이

st 0 to 25, 50, 250 cm/sec (Selectable)
 :   X, Y, Z current
:   ± 0.5 mm/sec          

     Response Time        :   0
         Sampl

er        
ensor out  

Cable lenght             Cable lenght             

● Propeller Current Meter    DA-862 
(프로펠라식 유속계)

    본 기는 경량으로 휴대가 간편하며 본체는 한 손으로 작동할 수

      있는 작은 프로브를 가지고 있으며, 취급하기가 쉽고, 연장봉을 

줄여서 보관할 수 있음. 

Specifications
· 측정범위             Test Range

              Test Direction
     Average Time
     Power
     Dimensions
     Weight

ge  Standard 3 ~ 400 cm/s
t Di 0.2 m/s, ± 0.04 m/s

:   1, 5, 10, 20, 4
          :   1.5 V Dry 

W83 x H152 x D34 mm
200 g

· 측정방향
· 응답시간
· 전원
· 크기
· 중량
· 표준부품      Standard Accessories    :   Dry Cell - 2 ea

:   Starap - 1 ea
:   Output Cable - 1 ea (1.5 m)

● Price Current Meter   DA-865 
(프라이스식 유속계)

    본 기는 일반하천 수로에서 미세유속과 저유속 등을 추정하여

      순간유속, 평균유속을 계산하여 표시하고, 배터리가 부족하면 

경고 표시가 됨.

Specifications
· 크기
· 전원
· 측정시간 
· 측정범위
· 내수압
· 부속품
· 전선

Dimension
Power Source

     Average Lnterval    
     Test Range     
     Protect Pressure     Protec
     Accessories
     Cable

ime W110 x L200 x H65 mm
    Power Sourc

         :  2, 10, 20, 30, 40/sec (Selectable)        
:  0.08 ~ 3.00 m/s (± 2%, 0.01 m/s)          

t P to 50 m 

DA-861C

DA-862

DA-865
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   ● Digital Water Depth Meter    DA-871
      (디지털 수심 측정기)

         본 기는 수면으로부터 떨어진 장소에서 10 m까지 플로트 센서를

            늘어뜨려서 수면에 놓고 스위치를 누르면 수심이 디지털로 자동 표시 

            되며 방수 및 내충격 구조로, 자동 전원 끄기 기능이 있음.

    

        ·  표시              Display                  :  LCD Display
            ·  측정범위        Test Range           :  0.6 ~ 80 m
            ·  주파수           Hertz                     :  200 Hz
            ·  전선                 Cable                    :  10 m (for Float Sensor)
            ·  전원                 Power Source       :  DC9V (Battery 0006P)
                  
           
            
  
  

     ● Digital Water Depth Meter   DA-873
      (디지털 수심 측정기)
     
          

            ·  표시              Display                          :   3 color LCD
            ·  측정범위        Test Range                    :   8 ~ 120 m
            ·  심도알람        Depth Alarm                    :   8 ~ 10 m (0.1 STEP)
            ·  수온표시         Water Thermo Display    :   9.9 ~ 59.9 ℃   
            ·  조명              Comb Reflect                :   EL Panel
            ·  주파수           Hertz                             :   200 kHz
            ·  전원              Power Source               :   DC 12V
            

    

   ● Ultrasonic Water Depth Meter  DA-874
      (초음파 수심 측정기)

         본 기는 항만, 수로, 하천, 댐의 수위관리 및 항만공사 시공관리 

         측량에 필요한 제반 기능을 탑재하고 수심 측정 데이터를 컴퓨터에 

         전송하는 RS-232C 기능이 있으며 수심이 설정 거리가 될 때 경보를 

         울리는 알림 기능과 램프 켜기 기능이 있음. 

      

             ·  수심표시범위       Depth Display        :   0.5 ~ 99.9 m
             ·  측정정밀도          Test  Accuracy        :   ± 2 %
             ·  주파수                Hertz                        :   200 kHz
             ·  전원                     Power Source         :   DC 12V ~ 24V 
             ·  크기                   Dimensions            :   W77.4 x L55 x H100 mm
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